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ЗМІСТ

№ Назва креслення Сторінка

Зміст1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

15

Візуалізації

Обмірне креслення

План демонтажу.

План розташування теплої підлоги

План розташування меблів.

План  розташування розеток та електровиводів

План стелі

План розміщення освітлювальних  приладів і вимикачів

16

17

Специфікація та умовні позначення електрообладнання1

2

3

4

5

6

7

8

21

22-23

№ Назва креслення Сторінка

План прив'язки сантехнічних та газових виводів

9

16

17

18-19

Зміст

План  після перепланування

УВАГА!!!!!
1. Перед кожним етапом робіт обов'язково ознайомлюватися з усіма робочими кресленнями.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути обов'язково уточнені  на  місці після контрольних обмірів.
3. Розділи ДП з розміщенням внутрішніх інженерних мереж (електропостачання, опалення, вентиляція та кондиціонування,
водопостачання та каналізація, газифікація) носять рекомендаційний характер. Потребують уточнення та корекції
спеціалістами, що мають ліцензії на проведення даних видів робіт.

План оздоблювальних матеріалів підлоги

План вентиляції та кондиціонування

26-30

10

4. Дизайн-проект не є робочої документацією. Потребує уточнення спеціалістами з кожного виду робіт.

18

24-25

19

20

Розгортки кухні-вітальні

План монтажу.

10-11

12 -13

14-15

Розгортки коридору

Специфікації

Розгортки спальні

Розгортки ванної кімнати

11

12

13

20Розгортки гардеробної

Розгортки пральні

Розгортки кабінету(дитячої кімнати)

21

22

23

31-32

33-47
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1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня існуючої чорнової підлоги.

УВАГА!!!

Загальна площа квартири до перепланування - 85,74 м2.

Обмірне креслення

Несучі з/б пілони

Існуючі  зовнішні  та внутрішні
стіни з силікатного блоку

Існуючі  перегородки з
керамічної цегли

1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня існуючої чорнової підлоги.

УВАГА!!!

Загальна площа квартири до перепланування - 85,74 м2.

Обмірне креслення

Несучі з/б пілони

Існуючі  зовнішні  та внутрішні
стіни з силікатного блоку

Існуючі  перегородки з
керамічної цегли
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1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.

2. Зразки матеріалів та кольорів звіряти з візуалізаціями
відповідних приміщень та погоджувати з дизайнером.

3. Розміри меблів уточнити по місцю після чистового
опорядження  стін та  контрольних обмірів.

План розташування меблів

4. Див. даний лист з листом специфікації меблів та
листами розгорток по стінам.

УВАГА!!!

5. Розміри висот меблів уточнювати на розгортках стін та
специфікації меблів
6. Габаритні розміри надані для попереднього прорахунку.
Перед замовленням робити контрольні заміри.

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.

2. Зразки матеріалів та кольорів звіряти з візуалізаціями
відповідних приміщень та погоджувати з дизайнером.

3. Розміри меблів уточнити по місцю після чистового
опорядження  стін та  контрольних обмірів.

План розташування меблів

4. Див. даний лист з листом специфікації меблів та
листами розгорток по стінам.

УВАГА!!!

5. Розміри висот меблів уточнювати на розгортках стін та
специфікації меблів
6. Габаритні розміри надані для попереднього прорахунку.
Перед замовленням робити контрольні заміри.
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конструкція, то можливий її демонтаж)

Демонтаж частини
існ. стіни до стелі
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Демонтаж частини
існ. стіни до стелі

План демонтажу

1. Всі розміри є проектними і можуть відрізнятися від
фактичних. Уточнювати на місці, після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги .
3. Червоним виділені розміри, які потрібно обов'язково витримати.
4. Перед влаштуванням чистових підлог потрібно влаштувати
вирівнюючу з/б стяжку з конструкцією теплої підлоги водного типу.

УВАГА!!!

Демонтаж існ. перегородок

Несучі з/б пілони

Існуючі  зовнішні  та внутрішні
стіни з силікатного блоку

Існуючі  перегородки з
керамічної цегли

План демонтажу

1. Всі розміри є проектними і можуть відрізнятися від
фактичних. Уточнювати на місці, після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги .
3. Червоним виділені розміри, які потрібно обов'язково витримати.
4. Перед влаштуванням чистових підлог потрібно влаштувати
вирівнюючу з/б стяжку з конструкцією теплої підлоги водного типу.

УВАГА!!!

Демонтаж існ. перегородок

Несучі з/б пілони

Існуючі  зовнішні  та внутрішні
стіни з силікатного блоку

Існуючі  перегородки з
керамічної цегли
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передбачити ревізійний люк

Зашити каналізаційний
стояк водост.ГКЛ,

передбачити ревізійний люк

Зашивка стіни з
вологостійкого
ГКЛ на Н=1200
для інсталяції

Монтаж коробу з ГКЛ для зашивки ванни
керамічною плиткою, передбачити

ревізійний люк для сифону

Наростити стіну з ГКЛ для монтажу
електровиводів та траси кондиціонеру,

щоб не порушити несучі конструкції

влаштування полиць в
коробі з вологостійкого ГКЛ

* обовязково витримати
даний розмір для
монтажу ванни 1700х750

Наростити стіну з ГКЛ для монтажу
електровиводів, щоб не порушити

несучі конструкції

Монтаж нової
перегородки з

керамічної цегли
до стелі

Двері прихованого монтажу,
забезпечити висоту дверної прорізі

в  2055 мм від р. чистої підлоги

* уточнити  даний розмір,
залежить від моделі
ванни (для щільного
прилягання коробу до ванни)

Наростити стіну з ГКЛ для вирінювання з існуючими
виступаючими елементами стіни та  монтажу

електровиводів, щоб не порушити несучі конструкції
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* уточнити  даний розмір,
залежить від моделі
ванни (для щільного
прилягання коробу до ванни)

План монтажу

1. Всі розміри є проектними і можуть відрізнятися від фактичних.
Уточнювати на місці, після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги .
3. Всім внутрішні двері прихованого монтажу, забезпечити
висоту дверним прорізям в 2055 мм від рівня чистої підлоги.
( уточнити висоту залежно від обраної моделі)
4. Червоним виділені чистові розміри, які потрібно
обов'язково витримати.
5. Перед влаштуванням чистових підлог потрібно влаштувати
вирівнюючу з/б стяжку з конструкцією водяної теплої підлоги

УВАГА!!!

Нові стіни та короба з ГКЛ
вологостійкого

6. Проєктом передбачені плінтуси прихованого монтажу,
розміри і місце розташування див. на плані оздоблення підлоги.

Несучі з/б пілони

Існуючі  зовнішні  та внутрішні
стіни з силікатного блоку

Існуючі  перегородки з
керамічної цегли

Нові стіни та короба з ГКЛ

План монтажу

1. Всі розміри є проектними і можуть відрізнятися від фактичних.
Уточнювати на місці, після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги .
3. Всім внутрішні двері прихованого монтажу, забезпечити
висоту дверним прорізям в 2055 мм від рівня чистої підлоги.
( уточнити висоту залежно від обраної моделі)
4. Червоним виділені чистові розміри, які потрібно
обов'язково витримати.
5. Перед влаштуванням чистових підлог потрібно влаштувати
вирівнюючу з/б стяжку з конструкцією водяної теплої підлоги

УВАГА!!!

Нові стіни та короба з ГКЛ
вологостійкого

6. Проєктом передбачені плінтуси прихованого монтажу,
розміри і місце розташування див. на плані оздоблення підлоги.

Несучі з/б пілони

Існуючі  зовнішні  та внутрішні
стіни з силікатного блоку

Існуючі  перегородки з
керамічної цегли

Нові стіни та короба з ГКЛ



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

26.12.236

ДП_12276_квартира
м. Житомир

3,93 м2
2,47 м2

12,01 м2 4,57 м2

16,64 м2

15,17 м2

31,03 м2

1 
92

0

1 
84

0

2 090

1 
92

0

250

80
2 

84
0

3 620 890 1 207

5 71761
0

1 
50

5
71

5
1 

39
0

1 
50

5
1 

60
0

780 1 505 1 090

90
90

0
3 

50
5

3 375

3 
10

0

1 030 1 274 1 750 1 300 608

1 360 2 522 2 080

3 
30

0

90
0

1 
20

0

30
0

1 
80

0

6 302

1 
09

5
30

0

2 332 1 550

1 
39

0
2 

77
5

2 
97

0

550 800 785 900 596

660 800 620
85

5
70

1 
71

0

760 130

1 
08

0
63

0

760

640

1 
10

5
90

0

1 065 200

35
0

99
0

50

5 962

1 
60

0

1 480

310

1 370

38
0

1.Коридор

7. Ванна
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5. Спальня

6. Кухня-вітальня
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1.Коридор

7. Ванна
кімната

2. Гардеробна
3. Пральня

4. Кабінет
(Дитяча кімната)

5. Спальня

6. Кухня-вітальня

1. Всі розміри є проектними і можуть відрізнятися від фактичних.
Уточнювати на місці після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги .

План квартири після перепланування з
відкриванням дверей

3. Висоту всім дверним прорізям забезпечити 2100 мм від рівня
чистної підлоги .

УВАГА!!!

Загальна площа квартири після перепланування - 85,82 м2

1. Всі розміри є проектними і можуть відрізнятися від фактичних.
Уточнювати на місці після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги .

План квартири після перепланування з
відкриванням дверей

3. Висоту всім дверним прорізям забезпечити 2100 мм від рівня
чистної підлоги .

УВАГА!!!

Загальна площа квартири після перепланування - 85,82 м2
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ПР.м

Х 95
0

15
0

30
0

15
0

56
0

1/
2

1/
2

1/2 1/2

130 100

11
0

Підключення посудомийки
Н хв = 500мм, Н кв = 450 мм

Підключення змішувача
умивальника

Н хв = 500мм, Н гв = 500мм,
Н кв = 450 мм

Підключення підвісного унітазу,
Н хв = 350мм, Н кв = 220 мм

Підключення гіг. душу
Н хв = 700 мм, Н гв = 700 мм

Підключення змішувача
умивальника
Н хв = 600мм, Н гв =
600мм, Н кв = 550 мм

Підключення терморегулятора та змішувача
виливу ванни прихованого монтажу,

 Н хв = 800мм, Н гв = 800 мм ,  Н кв = 120 мм
Підключення по центру ванни довжиною 1700 мм

з врахуванням вирівнювання стін та товщини
керамічної плитки розрахувати по факту

Підключення змішувача душ. системи
(прихованого монтажу) ,

 Н хв = 1450мм, Н гв = 1450 мм
Підключення по центру ванни шириною

750 мм з врахуванням вирівнювання стін
та товщини керамічної плитки

розрахувати по факту

Підключення пральної машинки
Н хв = 600мм, Н кв = 550 мм

Підключення
сушильної машинки

Н кв = 500 мм

Газовий
лічильник

Газовий
котел

П.М.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

7

ДП_12276_квартира
м. Житомир

ПР.м

Х 95
0

15
0

30
0

15
0

56
0

1/
2

1/
2

1/2 1/2

130 100

11
0

Підключення посудомийки
Н хв = 500мм, Н кв = 450 мм

Підключення змішувача
умивальника

Н хв = 500мм, Н гв = 500мм,
Н кв = 450 мм

Підключення підвісного унітазу,
Н хв = 350мм, Н кв = 220 мм

Підключення гіг. душу
Н хв = 700 мм, Н гв = 700 мм

Підключення змішувача
умивальника
Н хв = 600мм, Н гв =
600мм, Н кв = 550 мм

Підключення терморегулятора та змішувача
виливу ванни прихованого монтажу,

 Н хв = 800мм, Н гв = 800 мм ,  Н кв = 120 мм
Підключення по центру ванни довжиною 1700 мм

з врахуванням вирівнювання стін та товщини
керамічної плитки розрахувати по факту

Підключення змішувача душ. системи
(прихованого монтажу) ,

 Н хв = 1450мм, Н гв = 1450 мм
Підключення по центру ванни шириною

750 мм з врахуванням вирівнювання стін
та товщини керамічної плитки

розрахувати по факту

Підключення пральної машинки
Н хв = 600мм, Н кв = 550 мм

Підключення
сушильної машинки

Н кв = 500 мм

Газовий
лічильник

Газовий
котел

П.М.

Вивід каналізації

Вивід холодної води

Вивід гарячої води

План привязки сантехнічних та газових виводів

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
3. Висоти сантехнічних виводів вказані від чистої підлоги.
4. Місце розташування та розміри ревізійних люків мають бути вибрані
спеціалістом сантехніком  .
5. Прив'язка та висоти сантехнічних виводів носить рекомендаційний
характер, має бути обов'язково узгоджена з вибраним сантехнічним
обладнанням  та технічними кресленнями, що надають фірми виробники .

УВАГА!!!

- передбачити в приміщеннях з водопідведенням
датчики протікання води

Вивід каналізації

Вивід холодної води

Вивід гарячої води

План привязки сантехнічних  та газових виводів

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
3. Висоти сантехнічних виводів вказані від чистої підлоги.
4. Місце розташування та розміри ревізійних люків мають бути вибрані
спеціалістом сантехніком  .
5. Прив'язка та висоти сантехнічних виводів носить рекомендаційний
характер, має бути обов'язково узгоджена з вибраним сантехнічним
обладнанням  та технічними кресленнями, що надають фірми виробники .

УВАГА!!!

- передбачити в приміщеннях з водопідведенням
датчики протікання води
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П.М.
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35,62 м2

1,81 м2

12,53 м2

13,65 м2

ПР.м

Х

100

100 100

610

61
0

57
0

2 450

100

100

Колектор теплої підлоги

Терморегулятор

Терморегулятор

Терморегулятор Терморегулятор

П.М.

План розташування теплих підлог

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
3. Проект на опалення та теплу підлогу має розроблятися окремо
спеціалістами теплотехніками, та потребує уточнення.
4.Тепла підлога водного типу.

- Зона теплої підлоги

5.Розміри радіаторів опалення мають бути підібрані спеціалістами
теплотехніками після попереднього теплотехнічного розрахунку.

УВАГА!!!

6.Теплу підлогу потрібно здійснити влаштуванням вирівнюючої з/б
стяжки товщ. 90 мм з врахуванням товщини оздоблювальних
матеріалів.

План розташування теплих підлог

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
3. Проект на опалення та теплу підлогу має розроблятися окремо
спеціалістами теплотехніками, та потребує уточнення.
4.Тепла підлога водного типу.

- Зона теплої підлоги

5.Розміри радіаторів опалення мають бути підібрані спеціалістами
теплотехніками після попереднього теплотехнічного розрахунку.

УВАГА!!!

6.Теплу підлогу потрібно здійснити влаштуванням вирівнюючої з/б
стяжки товщ. 90 мм з врахуванням товщини оздоблювальних
матеріалів.
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81,28 м2

4,36 м2

Плитка, 60х60, Тип 3

Покриття, Тип 1
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м. Житомир

81,67 м2

4,36 м2

Плитка, 60х60, Тип 3

Покриття, Тип 1

План розташування оздоблювальних
матеріалів підлоги

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.

4. Замовляти оздоблювальні матеріали на підлогу під контролем
дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.

6. Накладний плінтус  за вбудованими меблями обов'язково перед
замовленням плінтусу та підлоги перерахувати кількість, після
виготовлення меблів та чистового опорядження стін.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Всі оздоблювальні матеріали підлоги, незалежно від виду, вкладати в один
рівень.

- Вінілова підлога-
Вініл IVC Avvio GLUE Sebastian 22933,
1132 х196х2мм,
 Тип  1, розкладка в розбіжку 1/3

 - напрям розкладки
оздоблювальних
матеріалів підлоги

- Плитка Inter Gres Reliable
темно-сірий, 600 х600 мм,
Тип  3

- Алюмінієвий плінтус
прихованого монтажу,
Тип 10

План розташування оздоблювальних
матеріалів підлоги

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.

4. Замовляти оздоблювальні матеріали на підлогу під контролем
дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.

6. Накладний плінтус  за вбудованими меблями обов'язково перед
замовленням плінтусу та підлоги перерахувати кількість, після
виготовлення меблів та чистового опорядження стін.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Всі оздоблювальні матеріали підлоги, незалежно від виду, вкладати в один
рівень.

- Вінілова підлога-
1132 х196х2мм,
 Тип  1, розкладка в розбіжку 1/3

 - напрям розкладки
оздоблювальних
матеріалів підлоги

- Плитка, 600 х600 мм,
Тип  3

- Алюмінієвий плінтус
прихованого монтажу,
Тип 10
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Тип: Р-5(TV)
h=1 000

ИНТ

Тип: Р-4(TV)
h=1 200

ИНТ

Тип: Р-5(TV)
h=400

ИНТ

Тип: Р-1
h=200

ПР.м

Х

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-13
h=900

Тип: Р-4
h=300

ИНТ

Тип: Р-3
h=2 400

ИНТ

Тип: Р-2
h=2 400

ИНТ

Тип: Р-2
h=400

Тип: Р-1
h=1 200

Тип: Р-13
h=1 050

Тип: Р-12
h=600

Тип: Р-2
h=300

Тип: Р-1
h=750

Тип: Р-2
h=1 050

Тип: Р-1
h=1 000

Тип: Р-1
h=1 500

Тип: Р-2
h=800

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-13
h=1 000

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=1 000

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=200

Тип: Р-3
h=900

Тип: Р-1
h=750Роз-ка для холодильника,

вивід на окремий автомат
електрощитка

Блок розеток для
духової шафи та МПХ

Блок розеток для роутера

Ел. вивід для кухонної
витяжки, Н =1800

Ел. вивід led підсвідтки
меблів, Н = 1800

Ел. вивід для рекуператора

Блок розеток пральної
та сушильної маш.

Ел. вивід для
відеодомофона
Н=1400

Ел. вивід led під-ки
стелі, Н з перекриття

Ел. вивід led
під-ки меблів,

Н зі стелі

Ел. вивід led під-ки
дзеркала, Н = 1500

Розетка для індукційної
варочної пов.

Розетки для ПМ і
подрібнювача

Ел. вивід
кондиціонеру

, Н=2300

Ел. вивід led під-ки
полиці, Н = 1650

Блок розеток
для ел.гриля і

ел.чайника

Розетка для котлаРозетка для
електропіаніно

Розетка для
кавоварки

Ел. вивід
led під-ки
дзеркала,
Н = 700

Ел. вивід для рекуператора

Ел. вивід
кондиціонеру

, Н=2300

Ел. вивід для розетки
в меблях, Н =800

Розетка для
робота-пилососа

Ел. вивід  для
примусової
вентиляції

Ел. вивід  для
примусової

вентиляції

Ел. вивід для електр.
рушникосушки, Н=850

Ел. щиток - всі  led
під-ки вивести на
щиток

Блок розеток для
електропоїлки та

кормушки для кота

Розетка для системи
очистки води

Ел. вивід
кондиціонеру, Н=2300

Блок розеток для
комутатора

П.М.
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Тип: Р-5(TV)
h=1 000

ИНТ

Тип: Р-4(TV)
h=1 200

ИНТ

Тип: Р-5(TV)
h=400

ИНТ

Тип: Р-1
h=200

ПР.м

Х

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-13
h=900

Тип: Р-4
h=300

ИНТ

Тип: Р-2
h=2 400

ИНТ

Тип: Р-2
h=2 400

ИНТ

Тип: Р-2
h=400

Тип: Р-1
h=1 200

Тип: Р-13
h=1 050

Тип: Р-12
h=600

Тип: Р-2
h=300

Тип: Р-1
h=750

Тип: Р-2
h=1 050

Тип: Р-1
h=1 000

Тип: Р-1
h=1 500

Тип: Р-2
h=800

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-13
h=1 000

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=1 000

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=200

Тип: Р-3
h=900

Тип: Р-1
h=750Роз-ка для холодильника,

вивід на окремий автомат
електрощитка

Блок розеток для
духової шафи та МПХ

Блок розеток для роутера

Ел. вивід для кухонної
витяжки, Н =1800

Ел. вивід led підсвідтки
меблів, Н = 1800

Ел. вивід для рекуператора

Блок розеток пральної
та сушильної маш.

Ел. вивід для
відеодомофона
Н=1400

Ел. вивід led під-ки
стелі, Н з перекриття

Ел. вивід led
під-ки меблів,

Н зі стелі

Ел. вивід led під-ки
дзеркала, Н = 1500

Розетка для індукційної
варочної пов.

Розетки для ПМ і
подрібнювача

Ел. вивід
кондиціонеру

, Н=2300

Ел. вивід led під-ки
полиці, Н = 1650

Блок розеток
для ел.гриля і

ел.чайника

Розетка для котлаРозетка для
електропіаніно

Розетка для
кавоварки

Ел. вивід
led під-ки
дзеркала,
Н = 700

Ел. вивід для рекуператора

Ел. вивід
кондиціонеру

, Н=2300

Ел. вивід для розетки
в меблях, Н =800

Розетка для
робота-пилососа

Ел. вивід  для
примусової
вентиляції

Ел. вивід  для
примусової

вентиляції

Ел. вивід для електр.
рушникосушки, Н=850

Ел. щиток - всі  led
під-ки вивести на
щиток

Блок розеток для
електропоїлки та

кормушки для кота

Розетка для системи
очистки води

Ел. вивід
кондиціонеру, Н=2300

П.М.

План розташування розеток та
електровиводів

6. Місця розташування розеток та електровиводів носить
рекомендаційний характер і можуть бути змінені спеціалістом
електротехніком при проведенні монтажних робіт.
7.Всі при'язки надані до центру   блоків електрообладнання від
чистої підлоги.
8.Місце розташування та габаритні розміри електрощитка мають
бути уточнені на місці електротехніками.

1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Прив'язку розеток обов'язково уточнювати  на розгортках стін.
3. Умовні позначення розеток див. лист ДП -14 -15.
4. Для всіх електровиводів лишати вільний дріт довжиною в 1м .
5. Всі розміри висот надані від чистової підлоги та вирівнених стін.

УВАГА!!!
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ЗМІСТ

№ Назва креслення Сторінка

Зміст1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

15

Візуалізації

Обмірне креслення

План демонтажу.

План розташування теплої підлоги

План розташування меблів.

План  розташування розеток та електровиводів

План стелі

План розміщення освітлювальних  приладів і вимикачів

16

17

Специфікація та умовні позначення електрообладнання1

2

3

4

5

6

7

8

21

22-23

№ Назва креслення Сторінка

План прив'язки сантехнічних та газових виводів

9

16

17

18-19

Зміст

План  після перепланування

УВАГА!!!!!
1. Перед кожним етапом робіт обов'язково ознайомлюватися з усіма робочими кресленнями.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути обов'язково уточнені  на  місці після контрольних обмірів.
3. Розділи ДП з розміщенням внутрішніх інженерних мереж (електропостачання, опалення, вентиляція та кондиціонування,
водопостачання та каналізація, газифікація) носять рекомендаційний характер. Потребують уточнення та корекції
спеціалістами, що мають ліцензії на проведення даних видів робіт.

План оздоблювальних матеріалів підлоги

План вентиляції та кондиціонування

26-30

10

4. Дизайн-проект не є робочої документацією. Потребує уточнення спеціалістами з кожного виду робіт.

18

24-25

19

20

Розгортки кухні-вітальні

План монтажу.

10-11

12 -13

14-15

Розгортки коридору

Специфікації

Розгортки спальні

Розгортки ванної кімнати

11

12

13

20Розгортки гардеробної

Розгортки пральні

Розгортки кабінету(дитячої кімнати)

21

22

23

31-32

33-47

План розташування розеток та
електровиводів

6. Місця розташування розеток та електровиводів носить
рекомендаційний характер і можуть бути змінені спеціалістом
електротехніком при проведенні монтажних робіт.
7.Всі при'язки надані до центру   блоків електрообладнання від чистої
підлоги.
8.Місце розташування та габаритні розміри електрощитка мають бути
уточнені на місці електротехніками.

1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Прив'язку розеток обов'язково уточнювати  на розгортках стін.
3. Умовні позначення розеток див. лист ДП -14 -15.
4. Для всіх електровиводів лишати вільний дріт довжиною в 1м .
5. Всі розміри висот надані від чистової підлоги та вирівнених стін.

УВАГА!!!
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Тип: Р-5(TV)
h=1 000

ИНТ

Тип: Р-4(TV)
h=1 200

ИНТ

Тип: Р-5(TV)
h=400

ИНТ

Тип: Р-1
h=200

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-13
h=900

Тип: Р-4
h=300

ИНТ

Тип: Р-3
h=2 400

ИНТ

Тип: Р-2
h=2 400

ИНТ

1 300

90

150

90
0

10
0

300

520

300 400 400

1 
05

0
45

0
60

0
20

0

1 
30

0
85

0
45

0

25
0 60

50
0

300

30
0

100

250

1 250 750

50
0

90
0

300

70
0

Тип: Р-2
h=400

Тип: Р-1
h=1 200

Тип: Р-13
h=1 050

Тип: Р-12
h=600

Тип: Р-2
h=300

Тип: Р-1
h=750

Тип: Р-2
h=1 050

Тип: Р-1
h=1 000

Тип: Р-1
h=1 500

Тип: Р-2
h=800

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-13
h=1 000

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=1 000

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=200

Тип: Р-3
h=900

Тип: Р-1
h=750

250

250 500

300 400

500
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Тип: Р-5(TV)
h=1 000

ИНТ

Тип: Р-4(TV)
h=1 200

ИНТ

Тип: Р-5(TV)
h=400

ИНТ

Тип: Р-1
h=200

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-13
h=900

Тип: Р-4
h=300

ИНТ

Тип: Р-2
h=2 400

ИНТ

Тип: Р-2
h=2 400

ИНТ

360

90

150

90
0

10
0

300

520

300 400 400

1 
05

0
45

0
60

0
20

0

1 
30

0
85

0
45

0

25
0 60

50
0

300

30
0

100

250

1 250 750

50
0

90
0

300

Тип: Р-2
h=400

Тип: Р-1
h=1 200

Тип: Р-13
h=1 050

Тип: Р-12
h=600

Тип: Р-2
h=300

Тип: Р-1
h=750

Тип: Р-2
h=1 050

Тип: Р-1
h=1 000

Тип: Р-1
h=1 500

Тип: Р-2
h=800

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-13
h=1 000

Тип: Р-2
h=900

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=1 000

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-1
h=300

Тип: Р-2
h=200

Тип: Р-3
h=900

Тип: Р-1
h=750

250

250 500

300 400

500

План розташування розеток та
електровиводів прив'язками

6. Місця розташування розеток та електровиводів носить
рекомендаційний характер і можуть бути змінені спеціалістом
електротехніком при проведенні монтажних робіт.
7.Всі при'язки надані до центру   блоків електрообладнання від чистої
підлоги.
8.Місце розташування та габаритні розміри електрощитка мають бути
уточнені на місці електротехніками.

1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Прив'язку розеток обов'язково уточнювати  на розгортках стін.
3. Умовні позначення розеток див. лист ДП -14 -15.
4. Для всіх електровиводів лишати вільний дріт довжиною в 1м .
5. Всі розміри висот надані від чистової підлоги та вирівнених стін.

УВАГА!!!

План розташування розеток та
електровиводів прив'язками

6. Місця розташування розеток та електровиводів носить
рекомендаційний характер і можуть бути змінені спеціалістом
електротехніком при проведенні монтажних робіт.
7.Всі при'язки надані до центру   блоків електрообладнання від чистої
підлоги.
8.Місце розташування та габаритні розміри електрощитка мають бути
уточнені на місці електротехніками.

1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Прив'язку розеток обов'язково уточнювати  на розгортках стін.
3. Умовні позначення розеток див. лист ДП -14 -15.
4. Для всіх електровиводів лишати вільний дріт довжиною в 1м .
5. Всі розміри висот надані від чистової підлоги та вирівнених стін.

УВАГА!!!
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Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-13
h=900 Тип: Р-11

h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-12
h=900

1.1

1.1

2.1

2.1

3.1 3.1

4.1

5.1

5.2

1.2

6.1
6.2

6.36.6

6.5

6.10

7.1

7.2

7.3

6.7

1.2

7.1
7.1

7.1

4.1 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

5.1

5.1

5.1 6.1

6.1 6.1

6.1 6.1
6.4 6.4

6.6

6.9

6.9

5.1 5.1
Тип: Р-13
h=1 050

Тип: Р-12
h=600

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-13
h=1 000

1.1

7.3-led під-ка
паруючої стелі

7.2-led під-ка
дзеркала4.3-led під-ка

полиці

2.2-led під-
ка в меблях

2.2-led під-
ка в меблях

1.4 - вертикальна
led під-ка стіни

3.2-вмонтований в
стелю вентилятор

примусової
вентиляції

4.2 - Бра

7.4-вентилятор
примусової
вентиляції

2.2 2.1
3.1
3.2

1.4

7.3
7.2

4.14.3

4.2

5.1

5.2

6.2
1.2

6.10

6.7 6.1

6.9

6.8 - Бра

6.5

6.4

6.6

7.17.4

6.3

1.1

6.7-led під-ка
паруючої стелі

6.5-led під-ка
робочої
кухонної зони
в меблях

4.2 - Бра
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Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-13
h=900 Тип: Р-11

h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-12
h=900

1.1

1.1

2.1

2.1

3.1 3.1

4.1

5.1

5.2

1.2

6.1
6.2

6.36.6

6.5

6.10

7.1

7.2

7.3

6.7

1.2

7.1
7.1

7.1

4.1 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

5.1

5.1

5.1 6.1

6.1 6.1

6.1 6.1
6.4 6.4

6.6

6.9

6.9

5.1 5.1
Тип: Р-13
h=1 050

Тип: Р-12
h=600

Тип: Р-12
h=900

Тип: Р-13
h=1 000

1.1

7.3-led під-ка
паруючої стелі

7.2-led під-ка
дзеркала4.3-led під-ка

полиці

2.2-led під-
ка в меблях

2.2-led під-
ка в меблях

1.4 - вертикальна
led під-ка стіни

3.2-вмонтований в
стелю вентилятор

примусової
вентиляції

4.2 - Бра

7.4-вентилятор
примусової
вентиляції

2.2 2.1
3.1
3.2

1.4

7.3
7.2

4.14.3

4.2

5.1

5.2

6.2
1.2

6.10

6.7 6.1

6.9

6.8 - Бра

6.5

6.4

6.6

7.17.4

6.3

1.1

6.7-led під-ка
паруючої стелі

6.5-led під-ка
робочої
кухонної зони
в меблях

План розміщення  освітлювальних приладів і
вимикачів

УВАГА!!!
1. Даний лист слід розглядати разом з листами розгорток приміщень,
планом меблів, планом теплих підлог, планом розміщення силових
розеток та планом стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.

4. Прив'язку вимикачів та розеток обов'язковр уточнювати на розгортках стін.

3.  Висота вмикачів вказана від чистової підлоги. Всі вимикачі слід
розміщувати на висоті 900 мм, якщо не вказана  інша висота на плані.

5. Даний лист див. разом з листом специфікації освітлювальних приладів.
6. Умовні позначення освітлювальних приладів та вмикачів див. лист ДП -14 -15.
7. Обов'язково узгоджувати тип вмикання настінних бра та розділення
підвісних люстр на вмикачі.
8. Під підвісні люстри закласти закладні деталі.
9. ВИБІР КОЛЬОРУ РАМОК ПІД ВМИКАЧІ ТА РОЗЕТКИ СЛІД ВІДПОВІДО
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ.
10. За бажанням  всі трансформатори до led підсвіток вивести на ел. щиток.

- Накладний трековий світильник

- Світильник для магнітних систем

- Вмонтовані точкові світильники

- Підвісні світильники-люстри

- Настінні бра

- Led підсвідтки меблів та дзеркал

- Led підсвідтки стелі та стін

- Вмонтовані точкові світильники
для вологих приміщень

План розміщення  освітлювальних приладів і
вимикачів

УВАГА!!!
1. Даний лист слід розглядати разом з листами розгорток приміщень,
планом меблів, планом теплих підлог, планом розміщення силових
розеток та планом стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.

4. Прив'язку вимикачів та розеток обов'язковр уточнювати на розгортках стін.

3.  Висота вмикачів вказана від чистової підлоги. Всі вимикачі слід
розміщувати на висоті 900 мм, якщо не вказана  інша висота на плані.

5. Даний лист див. разом з листом специфікації освітлювальних приладів.
6. Умовні позначення освітлювальних приладів та вмикачів див. лист ДП -14 -15.
7. Обов'язково узгоджувати тип вмикання настінних бра та розділення
підвісних люстр на вмикачі.
8. Під підвісні люстри закласти закладні деталі.
9. ВИБІР КОЛЬОРУ РАМОК ПІД ВМИКАЧІ ТА РОЗЕТКИ СЛІД ВІДПОВІДО
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ.
10. За бажанням  всі трансформатори до led підсвіток вивести на ел. щиток.

- Накладний трековий світильник

- Світильник для магнітних систем

- Вмонтовані точкові світильники

- Підвісні світильники-люстри

- Настінні бра

- Led підсвідтки меблів та дзеркал

- Led підсвідтки стелі та стін

- Вмонтовані точкові світильники
для вологих приміщень
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ДатаЛист
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м. Житомир

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-13
h=900 Тип: Р-11

h=900
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h=900

Тип: Р-11
h=900
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Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
h=900
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h=900 Тип: Р-11

h=900
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Тип: Р-11
h=900

Тип: Р-11
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План розміщення  освітлювальних приладів і
вимикачів  з прив'язками

УВАГА!!!
1. Даний лист слід розглядати разом з листами розгорток приміщень,
планом меблів, планом теплих підлог, планом розміщення силових
розеток та планом стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.

4. Прив'язку вимикачів та розеток обов'язковр уточнювати на розгортках стін.

3.  Висота вмикачів вказана від чистової підлоги. Всі вимикачі слід
розміщувати на висоті 900 мм, якщо не вказана  інша висота на плані.

5. Даний лист див. разом з листом специфікації освітлювальних приладів.
6. Умовні позначення освітлювальних приладів та вмикачів див. лист ДП -14 -15.
7. Обов'язково узгоджувати тип вмикання настінних бра та розділення
підвісних люстр на вмикачі.
8. Під підвісні люстри закласти закладні деталі.
9. ВИБІР КОЛЬОРУ РАМОК ПІД ВМИКАЧІ ТА РОЗЕТКИ СЛІД ВІДПОВІДО
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ.
10. За бажанням  всі трансформатори до led підсвіток вивести на ел. щиток.

- Накладний трековий світильник

- Світильник для магнітних систем

- Вмонтовані точкові світильники

- Підвісні світильники-люстри

- Настінні бра

- Led підсвідтки меблів та дзеркал

- Led підсвідтки стелі та стін

- Вмонтовані точкові світильники
для вологих приміщень

План розміщення  освітлювальних приладів і
вимикачів  з прив'язками

УВАГА!!!
1. Даний лист слід розглядати разом з листами розгорток приміщень,
планом меблів, планом теплих підлог, планом розміщення силових
розеток та планом стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.

4. Прив'язку вимикачів та розеток обов'язковр уточнювати на розгортках стін.

3.  Висота вмикачів вказана від чистової підлоги. Всі вимикачі слід
розміщувати на висоті 900 мм, якщо не вказана  інша висота на плані.

5. Даний лист див. разом з листом специфікації освітлювальних приладів.
6. Умовні позначення освітлювальних приладів та вмикачів див. лист ДП -14 -15.
7. Обов'язково узгоджувати тип вмикання настінних бра та розділення
підвісних люстр на вмикачі.
8. Під підвісні люстри закласти закладні деталі.
9. ВИБІР КОЛЬОРУ РАМОК ПІД ВМИКАЧІ ТА РОЗЕТКИ СЛІД ВІДПОВІДО
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ.
10. За бажанням  всі трансформатори до led підсвіток вивести на ел. щиток.

- Накладний трековий світильник

- Світильник для магнітних систем

- Вмонтовані точкові світильники

- Підвісні світильники-люстри

- Настінні бра

- Led підсвідтки меблів та дзеркал

- Led підсвідтки стелі та стін

- Вмонтовані точкові світильники
для вологих приміщень
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ДатаЛист

26.12.2314

ДП_12276_квартира
м. Житомир

Марка
позначен

ня на
плані

Ел.1

Р-1

Р-2

Р-2

Р-3

Р-3

Р-4

Р-4(TV)

Р-5(TV)

Зображення Вид на плані

ИНТ

ИНТ

ИНТ

ИНТ

ИНТ

Найменування

---

Рамка х1 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х2 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х2 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х3 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х3 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х4 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х4 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х5 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Кількість вставок (механізмів) на 1 рамку  (блок)

Розет
ка

220V

---

1

2

1

3

2

3

3

3

Вимикач
1 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Вимикач
2 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Вимикач
3 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Вимикач
4 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Світлор
егулято

р

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Розетка
TV

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Розетка
тел.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Розетка
мереже

ва

---

0

0

1

0

1

1

1

1

фальш-
розетка

---

0

0

0

0

0

0

0

1

Поз 1
Найменування

---

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка
мережева

Розетка
мережева

Заглушка

Поз 2
Найменування

---

  -

Розетка 220V

Розетка
мережева

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка
мережева

Поз 3
Найменування

---

  -

  -

  -

Розетка 220V

Розетка
мережева

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Поз 4
Найменування

---

  -

  -

  -

  -

  -

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Поз 5
Наймен
ування

---

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Розетк
а 220V

Кількі
сть

17

13

8

1

1

1

1

1

2

Примітки

---
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м. Житомир

Марка
позначен

ня на
плані

Ел.1

Р-1

Р-2

Р-2

Р-3

Р-4

Р-4(TV)

Р-5(TV)

Р-11

Зображення Вид на плані

ИНТ

ИНТ

ИНТ

ИНТ

Найменування

---

Рамка х1 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х2 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х2 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х3 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х4 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х4 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х5 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х1 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Кількість вставок (механізмів) на 1 рамку  (блок)

Розет
ка

220V

---

1

2

1

3

3

3

3

0

Вимикач
1 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

1

Вимикач
2 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Вимикач
3 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Вимикач
4 кл.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Світлор
егулято

р

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Розетка
TV

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Розетка
тел.

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Розетка
мереже

ва

---

0

0

1

0

1

1

1

0

фальш-
розетка

---

0

0

0

0

0

0

1

0

Поз 1
Найменування

---

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка
мережева

Розетка
мережева

Заглушка

Вимикач 1
клавішний

Поз 2
Найменування

---

  -

Розетка 220V

Розетка
мережева

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка
мережева

  -

Поз 3
Найменування

---

  -

  -

  -

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

  -

Поз 4
Найменування

---

  -

  -

  -

  -

Розетка 220V

Розетка 220V

Розетка 220V

  -

Поз 5
Наймен
ування

---

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Розетк
а 220V

  -

Кількі
сть

17

13

8

2

1

1

1

2

3

Примітки

---

Специфікація та умовні позначення
електрообладнання

Специфікація та умовні позначення
електрообладнання
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Марка
позначен

ня на
плані

Зображення Вид на плані Найменування

Кількість вставок (механізмів) на 1 рамку  (блок)

Розет
ка

220V
Вимикач

1 кл.
Вимикач

2 кл.
Вимикач

3 кл.
Вимикач

4 кл.

Світлор
егулято

р

Розетка
TV

Розетка
тел.

Розетка
мереже

ва

фальш-
розетка

Поз 1
Найменування

Поз 2
Найменування

Поз 3
Найменування

Поз 4
Найменування

Поз 5
Наймен
ування

Кількі
сть Примітки

Р-11

Р-11

Р-12

Р-12

Р-12

Р-13

Р-13

Р-13

Рамка х1 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х1 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х2 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х2 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х2 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х3 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х3 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х3 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

0

0

0

1

0

2

1

2

54

1

0

2

1

1

1

1

0

12

0

1

0

0

1

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Вимикач 1
клавішний

Вимикач 2
клавішний

Вимикач 1
клавішний

Вимикач 1
клавішний

Вимикач 2
клавішний

Вимикач 1
клавішний

Вимикач 2
клавішний

Розетка 220V

  -

  -

Вимикач 1
клавішний

Розетка 220V

Вимикач 1
клавішний

Розетка 220V

Вимикач 1
клавішний

Розетка 220V

  -

  -

  -

  -

  -

Розетка 220V

Розетка 220V

Вимикач 2
клавішний

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

3

4

2

2

1

1

1

1

60
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Марка
позначен

ня на
плані

Зображення Вид на плані Найменування

Кількість вставок (механізмів) на 1 рамку  (блок)

Розет
ка

220V
Вимикач

1 кл.
Вимикач

2 кл.
Вимикач

3 кл.
Вимикач

4 кл.

Світлор
егулято

р

Розетка
TV

Розетка
тел.

Розетка
мереже

ва

фальш-
розетка

Поз 1
Найменування

Поз 2
Найменування

Поз 3
Найменування

Поз 4
Найменування

Поз 5
Наймен
ування

Кількі
сть Примітки

Р-11

Р-12

Р-12

Р-12

Р-13

Р-13

Р-13

Рамка х1 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х2 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х2 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х2 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х3 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу
Рамка х3 для

горизонтально
го та

вертикального
монтажу

Рамка х3 для
горизонтально

го та
вертикального

монтажу

0

0

1

0

2

1

2

53

0

2

1

1

1

1

0

12

1

0

0

1

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

2

Вимикач 2
клавішний

Вимикач 1
клавішний

Вимикач 1
клавішний

Вимикач 2
клавішний

Вимикач 1
клавішний
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Увага!!! всі опуски проектні перевірити
відкривання віконних блоків, за потреби
змінити ,узгоджувати опуски з глибиною

врізки обраних світильників
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Увага!!! всі опуски проектні перевірити
відкривання віконних блоків, за потреби
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План стелі

3.  Розміри уточнювати на місці.План стелі дивитись разом з планом
елекрики, специфікацією світильників і вузлами стелі.

1. Відмітки опусків стелі вказані від існуючого міжповерхового перекриття ,
рівень якого прийнято за ±0,000 .

4. Опуск стелі обов'язково перевіряти на місці для забезпечення відкривання
віконних блоків. Обов'язково перевіряти глибину врізки закуплених світильників,
узгоджувати з опусками стелі. За потреби змінити.

6. Під  карнизи для штор, підвісні люстри та накладні шинопроводи
передбачити закладні деталі. Місця розташування закладних деталей
обов'язково узгодити з вибраною моделлю електрообладнання.

2. Зразки матеріалів та кольорів звіряти з візуалізаціями відповідних
приміщень та погоджувати з дизайнером.

5. Відмітки опусків вказані від найвищої точки

 - Натяжна стеля

- Профіль натяжної стелі з led
підсвідткою "паруюча стеля"

УВАГА!!!

- Карнизний профіль
для натяжної стелі

План стелі

3.  Розміри уточнювати на місці.План стелі дивитись разом з планом
елекрики, специфікацією світильників і вузлами стелі.

1. Відмітки опусків стелі вказані від існуючого міжповерхового перекриття ,
рівень якого прийнято за ±0,000 .

4. Опуск стелі обов'язково перевіряти на місці для забезпечення відкривання
віконних блоків. Обов'язково перевіряти глибину врізки закуплених світильників,
узгоджувати з опусками стелі. За потреби змінити.

6. Під  карнизи для штор, підвісні люстри та накладні шинопроводи
передбачити закладні деталі. Місця розташування закладних деталей
обов'язково узгодити з вибраною моделлю електрообладнання.

2. Зразки матеріалів та кольорів звіряти з візуалізаціями відповідних
приміщень та погоджувати з дизайнером.

5. Відмітки опусків вказані від найвищої точки

 - Натяжна стеля

- Профіль натяжної стелі з led
підсвідткою "паруюча стеля"

УВАГА!!!

- Карнизний профіль
для натяжної стелі
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кухні в існуючий
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в існуючий  вентканал

Кондиціонер, Н до центру
приладу 2 350 мм від чистої

підлоги

Кондиціонер, Н до центру
приладу 2 350 мм від чистої
підлоги

Рекуператор
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приладу 2 350 мм від чистої
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Схема вентиляції і кондиціонування

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Схема вентиляції та кондиціонування носить
рекомендаційний характер, може бути змінений фірмами-
виконавцями , що мають ліцензію на проектування та
виконання даного виду робіт.

- Зона кондиціонування і
вентиляції

УВАГА!!!

3. Обов'язково узгодити з робочим проектом на систему
рекуперації

Схема вентиляції і кондиціонування

1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Схема вентиляції та кондиціонування носить
рекомендаційний характер, може бути змінений фірмами-
виконавцями , що мають ліцензію на проектування та
виконання даного виду робіт.

- Зона кондиціонування і
вентиляції

УВАГА!!!

3. Обов'язково узгодити з робочим проектом на систему
рекуперації
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Розгортки коридору

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем
дизайнера, та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути
перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін,
підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

План-схема коридору
 з номерацією розгорток по стінам

Розгортки коридору

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем
дизайнера, та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути
перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін,
підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

План-схема коридору
 з номерацією розгорток по стінам
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Розгортки коридору

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
Розгортки коридору

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки гардеробної

План-схема гардеробної
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.

Розгортки гардеробної

План-схема гардеробної
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки пральні

План-схема пральні
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.

Розгортки пральні

План-схема пральні
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки кабінету

План-схема кабінету
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.

Розгортки кабінету

План-схема кабінету
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки кабінету

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем
дизайнера, та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути
перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін,
підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова
підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту. Розгортки кабінету

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем
дизайнера, та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути
перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін,
підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова
підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки спальні

План-схема спальні
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.

Розгортки спальні

План-схема спальні
 з номерацією розгорток по стінам

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після
контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати
після контрольних обмірів під контролем дизайнера, та звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів
може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,
влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за
вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими
кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки спальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем
дизайнера, та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути
перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін,
підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова
підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту. Розгортки спальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем
дизайнера, та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути
перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін,
підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова
підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-34 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

План-схема кухні-вітальні
 з номерацією розгорток по стінам

Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

План-схема кухні-вітальні
 з номерацією розгорток по стінам
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Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
Розгортки кухні-вітальні

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового
опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47  .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
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led під-ка в профілі
натяжної стелі

скляні полиці в ніші
(глиб. 120мм)

Плитка, 60х120, Тип 2

Короб з
вологостійкого ГКЛ,

led під-ка стелі
в дзеркалі
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00

0
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0

3,58 м2

7.27.1

Плитка, 60х60, Тип 3

Терморегулятор ТП
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7. Ванна
кімната

1.1

7.7

7.17.2

7.5

7.4

7.3

7.6

4,36 м2

80
0

30
0

30
0

30
0

30
0

80 470 80
1 080

1 
60

0

35
0

35
0

150 300
560

60
0

1 
20

0

500

2,51 м2 2,86 м21,65 м2

7.17.6 7.7

led під-ка в профілі
натяжної стелі

скляні полиці в ніші
(глиб. 120мм)

Плитка, 60х120, Тип 2

Короб з
вологостійкого ГКЛ,

led під-ка стелі
в дзеркалі

300

1 
00

0
50

0

3,58 м2

7.27.1

Плитка, 60х60, Тип 3

Терморегулятор ТП

Розгортки ванної кімнати

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

План-схема ванної кімнати
 з номерацією розгорток по стінам

8. Розкладка плитки здійснюється з врахуванням товщини шва в 2 мм

План-схема розкладки плитки
ванної кімнати

 - напрям розкладки
оздоблювальних матеріалів

Розгортки ванної кімнати

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

План-схема ванної кімнати
 з номерацією розгорток по стінам

8. Розкладка плитки здійснюється з врахуванням товщини шва в 2 мм

План-схема розкладки плитки
ванної кімнати

 - напрям розкладки
оздоблювальних матеріалів
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Плитка, 60х120, Тип 2
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Плитка, 60х60, Тип 3 Плитка, 60х120, Тип 2

1,97 м2

7.3

Плитка, 60х60, Тип 3

1,51 м2

7.4

Плитка, 60х60, Тип 3

Розгортки ванної кімнати

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

8. Розкладка плитки здійснюється з врахуванням товщини шва в 2 мм
Розгортки ванної кімнати

УВАГА!!!
1. За ± 0,000 прийнято рівень чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера,
та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів,  влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів див. лист ДП-33-47 .

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.

8. Розкладка плитки здійснюється з врахуванням товщини шва в 2 мм
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Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

1132 196 2

1200 600 9

600 600 9

Примітка
Розмір

Кількість

14,5
м.кв.

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Плитка Opoczno Color Crush Polished 
60х120

(ванна кімната, стіни)

https://plitkashop.com.ua/plitk
a‐opoczno‐color‐crush‐polished‐

60h120‐4482097/

https://plitkashop.com.ua/plitk
a‐inter‐gres‐reliable‐dark‐gray‐

9794434/

15,7
м.кв.

Перерахувати по факту, 
після контрольного заміру, з 

майстром,, що буде 
виконувати роботу

Пофарбування 
NCS S1000-N 

(всі стіни)

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Плитка Inter Gres Reliable темно-сірий 
606003072

(ванна кімната, стіни, підлога)

125,4
м.кв.

81,7
м.кв.

Вініл IVC Avvio GLUE Sebastian 22933
 (вся підлога)

https://laminat‐
parket.com.ua/index.php?route
=product/product&product_id=

4960

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

2700 18

2000 250 16

1000 2590
Шпонована мдф панель

(коридор) Тип 8 1 шт/
2,51 м.кв.

Перерахувати по факту, 
після контрольного заміру, з 

майстром,, що буде 
виконувати роботу

Тавровий профіль гладкий графіт 
(кабінет) Тип 6

https://profile‐center.com.ua/ru/alyuminievyj‐t‐
obraznyj‐porozhek‐krashennyj‐at‐18‐chernyj‐2‐

7m?gclid=CjwKCAjw_aemBhBLEiwAT98FMmNoZAx
ORWpSKL0QYIjzOtucJpXHJ4o46ByZX8Wf9NbcVD0r

CfGONxoC4‐
EQAvD_BwE&utm_source=G_Ads&utm_medium={{
platform}}&utm_campaign={{campaign.name}}&ut

m_content={{adset.name}}

3d панель Orac Decor W110
(спальня, вітальня) Тип 7 6,91

м.кв.
https://orac‐

decor.com/product/w110/

1 шт

Примітка

Пофарбування
S2005-Y20R 

(декор- спальня, кабінет)
Тип 5 8,7

м.кв.

Перерахувати по факту, 
після контрольного заміру, з 

майстром,, що буде 
виконувати роботу

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

35

ДП_12276_квартира
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Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

3290
880 20 600

600

2700 9 100

160 110 380

40 450 1000

Примітка

Панель з кварцевого каменю 
Caesarstone 4023 Topus Concrete

(кухня на стільниці, фартух)
Тип 9

2,49
м.кв.

(фартух)

https://trans‐
stone.com.ua/stones/kvarcevyy‐
kamen/caesarstone/colors/top

us‐concrete

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Підвісний світильник 
Babich MOONLIGHT_L RAL5011 

4500K, 30 Вт, 2340 лм, 4500K
п.5.2 1 шт

https://mamadecor.ua/product
/babich‐moonlight‐l‐ral5011‐

4500k

Алюмінієвий плінтус прихованого 
мотажу Тип 10

Перерахувати по факту, 
після контрольного заміру, з 

майстром,, що буде 
виконувати роботу

Настільна лампа
Eglo 98855 Ceppino 1 шт

https://mamadecor.ua/product
/eglo‐98855

65,2 
м. п.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.

Admin
Уведений текст
26.12.23
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м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

250 250 1500

80 450 650

2000 60 20

800 800 370

Примітка

Люстра NOWODVORSKI 23468 п.6.6 2 шт
https://www.lampa.ua/katalog/

23468.html

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Трековий світильник  10 шт
https://www.vasmar.com.ua/pr

oduct/trekovyj‐svitylnyk‐
4000000‐1‐12w4k‐b/

Бра NOWODVORSKI 78584 п.6.8
https://www.lampa.ua/katalog/

78584.html

VASMAR Шинопровід вбудований 

п.1.1
п.6.2
п.6.3
п.6.10

  

18 м.п.
https://www.vasmar.com.ua/pr
oduct‐category/odnofazna‐

trekova‐systema/

1 шт

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.

Admin
Уведений текст
26.12.23
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м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

130 60 210

100 100 210

85 85 45

50 50 50

Примітка

VASMAR Трековий світильник 14 шт
https://www.vasmar.com.ua/pr
oduct‐category/odnofazna‐

trekova‐systema/

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Точковий світильник VASMAR 55850

п.1.2
п.2.1
п.3.1
п.4.1
п.5.1

п.6.1/6.4/6.9

30 шт.
https://www.lampa.ua/katalog/

55850.html

Настінний світильник
 MJ-Light WINK WALL 4000K BK 16040 п.4.2

https://m‐
svet.com.ua/nastinnyi‐svitylnyk‐
mj‐light‐wink‐wall‐4000k‐bk‐

16040/

Світильник точковий врізний
KLOODI KD-DUNAI R85 IP65 WH

(ванна)
п.7.1 5 шт.

https://ivoltinvest.com.ua/ua/s
vetylnyk‐tochechnyi‐vreznoi‐
kloodi‐kd‐dunai‐r85‐ip65‐wh/

2 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

2200 1100 800

1100 450 500

570 500 850

490 400 810

Примітка

Диван 
(сірого кольору) 1 шт. Індивідуальний підбір

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Напівбарний стілець SHELDON 2 шт.

https://designloft.com.ua/ua/B
arnye‐stulya‐loft/Polubarnyj‐
stul‐SHELDON‐grafit‐China‐CP‐
HBC832A‐PU‐50S‐GRAPHITE

Журнальний стіл Emit S Чорний
https://hatta.ua/ru/p/zhurnalni

y‐stol‐emit‐s/722546

Стілець Savannah Мокко 4шт.

https://kupistul.ua/ua/stul‐
savannah/439744?gad_source=1&g
clid=Cj0KCQiA6vaqBhCbARIsACF9M
6nGYQLVuZmPzIcbc9ddxHggxY_BC

8zZUfE0vtm5Zj‐
d9tTvACAECG0aAqFEEALw_wcB

1 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

900 1600-2100 760

440 440 405

420 420 480

420 420 480

Примітка

Стіл Обідній CORTEZ Signal
160(210)X90

Білий Матовий
1 шт.

https://mebelio.com.ua/ua/stol‐obedennyy‐
cortez‐signal‐160210x90‐belyy‐

matovyy/?gclid=Cj0KCQiA6vaqBhCbARIsACF
9M6k2kGAdnHGVBB0aWWXpQ‐

16BXYQ5197ja3cN5qO2ZN_avmrJn0aNmwa
AtJqEALw_wcB

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Пуф теракотовий 1 шт. Індивідуальне виготовлення

Пуф DROVA 4
https://designloft.com.ua/ua/P
ufy‐loft/Puf‐DROVA‐4‐Ukraine‐

WO‐DROVA‐4

Пуф сірий 1 шт.

https://suchasno.com.ua/shop/puf‐riko‐
siriy‐‐

sriblo/5867344/?gclid=Cj0KCQiA6vaqBh
CbARIsACF9M6k0H0roVVMY5ZPtyNvl8
9EZod1lNWXGsIAHedzAiNYeNugTSsxm

RF4aApwhEALw_wc

1 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

2120 2000 1550

2200 1200 760

900 900 550

406 300 400

Примітка

Ліжко Naomi
(матрац 1800х2000) 1 шт.

https://hatta.ua/ru/p/krovat‐
naomi/534579

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Журнальний столик Scandic 3 1 шт

https://designloft.com.ua/ua/Z
hurnalnye‐stoliki‐

loft/Zhurnalnyj‐stolik‐Scandic‐3‐
Ukraine‐DR‐DROM122

Ліжко дитяче кутове Індивідуальне виготовлення

Крісло мішок 1 шт

https://kupistul.ua/beskarkasnoe‐kreslo‐
meshok‐

uni/460459?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA
6vaqBhCbARIsACF9M6nGE5EHpldTI1YuR77o
dFFjKFt6FJOhEzDdvwMzHkqmfeMtF79erUw

aAjFLEALw_wcB

1 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

570 480 890

6380 600 2590*

3080 400 300

1800 600 1050

Примітка

СТІЛЕЦЬ GLEN 1 шт.
https://designloft.com.ua/ua/St
ulya‐loft/STUL‐GLEN‐China‐CP‐

DC7098‐TRF09‐GRAPHITE

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Барна стійка
Egger H1277 ST9 акація світла

(кухня-вітальня)
1 шт. Індивідуальне виготовлення

Кухня NCS S1000-N Індивідуальне виготовлення

Тумба під ТВ
Egger H1277 ST9 акація світла

(кухня-вітальня)
1 шт Індивідуальне виготовлення

1 шт

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

400 600 1530*

4600 560 2590*

450 400 250

750 400 150

Примітка

Пенал барної стійки NCS S1000-N
(кухня-вітальня) 1 шт Індивідуальне виготовлення

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Туалетний столик
Egger H1277 ST9 акація світла

(спальня)
1 шт. Індивідуальне виготовлення

Гардеробна система
NCS S6502-G Індивідуальне виготовлення

Тумба приліжкова
Egger H1277 ST9 акація світла

(спальня)
1 шт. Індивідуальне виготовлення

1 шт

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

1200 350 300

2200 560 2590*

3150 700 2590*

2900 600 2590*

Примітка

Тумба під ТВ
Egger H1277 ST9 акація світла

(спальня)
1 шт Індивідуальне виготовлення

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Шафа NCS S1000-N
(кабінет) 1 шт Індивідуальне виготовлення

Шафа NCS S1000-N
(спальня) Індивідуальне виготовлення

Шафа\комод\стіл
Egger H1277 ST9 акація світла, 

NCS S1000-N
(кабінет)

1 шт Індивідуальне виготовлення

1 шт

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

1800 400 200

1440 650 2590*

830 550 2590*

900 200 1380

Примітка

Тумба навісна
(коридор) 1 шт Індивідуальне виготовлення

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Шафа над інсталяцією (ванна)
Egger H1277 ST9 акація світла 1 шт. Індивідуальне виготовлення

Шафа (пральня)
 NCS S1000-N Індивідуальне виготовлення

Шафа (ванна)
Egger H1277 ST9 акація світла 1 шт. Індивідуальне виготовлення

1 шт

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

1080 550 160

1080 550 350

380 250 58

133 40 200

Примітка

Мийка з штучного каменю
TRISTONE F303 SWEET PEANUT

(ванна)
1 шт. Індивідуальне виготовлення

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Grohe Eurocube Одноважільний 
змішувач для раковини M-Size 1 шт.

https://groheshop.com.ua/esho
p/smesiteli‐dlya‐

rakoviny/eurocube‐
odnovazhilniy‐zmishuvach‐dlya‐

rakovini‐m‐size‐23446000‐
id1529.html

Тумба під мийку з фрезеровкою
Egger H1277 ST9 акація світла

(ванна)
Індивідуальне виготовлення

Grohe Grohtherm SmartControl Набір 
для комплектації ванни та душа з New 

Tempesta 250 (UA26415SC2)
(ванна)

1 шт.

https://groheshop.com.ua/eshop/dush
evye‐sistemy/grohtherm‐smartcontrol‐
nabir‐dlya‐komplektatsiyi‐vanni‐ta‐

dusha‐z‐new‐tempesta‐250‐
ua26415sc2‐id4611.html

1 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

515 350 345

100 500 760

1700 750 435

Примітка

 Унітаз GEBERIT MODO RIMFREE  (ванна) 1 шт.

https://artesan.ua/product/unit
az‐pidvisnyi‐geberit‐modo‐

rimfree‐v‐komplekti‐z‐kryshkoiu‐
liikopodibnyi‐zakryta‐forma‐

bilyi‐502827001/

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 
Душовий набір із кутовим вентилем, 1 

режим струменю (26358000)
1 шт.

https://groheshop.com.ua/eshop/gigiy
enicheskiye‐dushi/tempesta‐f‐trigger‐
spray‐30‐dushoviy‐nabir‐iz‐kutovim‐

ventilem‐1‐rezhim‐strumenyu‐
26358000‐id1754.html

Рушникосушка TERMA хром  (ванна)
https://termaheat.com.ua/prod

ucts/alex/

Ванна MEXEN CUBE WHITE 170*75
(MEX-55051707500) 1 шт.

https://shopper.org.ua/p1895971729‐vanna‐
mexen‐

cube.html?source=merchant_center&gad_s
ource=4&gclid=CjwKCAiAsIGrBhAAEiwAEzMl

C1p04‐
I36LFgo6Rjm85q6EzpUuerrzpDPT93qwBh9x

6p‐J5TcUZdjRoChiEQAvD_BwE

1 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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ДП_12276_квартира
м. Житомир

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

1400 100 390

850 500 240

223 165 384

1800 50 1800

Примітка

Радіатори Terma TUNE HSD 2 шт
https://termaheat.com.ua/prod

ucts/tune‐hsd/

Назва Тип/№ на 
кресленні Зображення

Розмір
Кількість

Дзеркало кругле (спальня) 1 шт. Індивідуальне виготовлення

Мийка кухонна гранітна
Argo STELS 850*500*240, графіт

https://dyim.com.ua/santehnik
a/mojki/mojka‐granitnaya‐argo‐

stels‐850500240

Grohe Eurosmart Змішувач для кухні для 
подачі технічної і фільтрованої води 

(31722000)
1 шт.

https://groheshop.com.ua/eshop/g
rohe‐blue‐smesiteli‐dlya‐filtrov‐

vody/eurosmart‐zmishuvach‐dlya‐
kuhni‐dlya‐podachi‐tehnichnoyi‐i‐

filtrovanoyi‐vodi‐31722000‐
id3489.html

1 шт.

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу для попереднього розрахунку. Потребують перерахунку після підготовки поверхонь до
чистового опорядження.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

УВАГА!!!!
 Загальна специфікація по оздоблювальним

матеріалам всіх приміщень

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів, потрібно робити попередні викраски.
5. Перед замовленням оздоблювальних матеріалів обов'язково перерахувати потрібну кількість з майстром, що буде виконувати роботу.
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