
GSPublisherVersion 0.0.100.100



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.211

ЗМІСТ

№ Назва креслення Сторінка

Зміст1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

20

21

22

23

Візуалізації

Обмірне креслення

План монтажу та демонтажу

План розташування теплої підлоги

План  підлоги  за оздоблювальними матеріалами

План розташування меблів

План  розташування розеток

План стелі

Вузли влаштування стелі

План розміщення електровиводів підсвіток меблів та бра

Розгортки вхідного коридору та кухні-студії

24

25

26

Специфікації

1

2 -23

24

25

26

27-29

30

30

46

47

План  розташування розгорток приміщень квартири 48

49-54

55-57

58-59

63 - 65

№ Назва креслення Сторінка

Розгортки гардеробної

27

60-62

План квартири після перепланування

План прив'язки сантехнічних виводів

Розгортки спальні

Розгортки ванної ( розкладка плитки)

Розгортки ванної кімнати

10

11

12

13

28

29

30

66 - 67

68 - 69

70 - 71

72 - 73

32

33

34

35

Зміст

План  розташування металевих профілів для стиковки різних
поверхонь стін та  профілів для вертикальної LED підсвідтки стін

Деталі гіпсокартонних коробів

36

План розміщення освітлювальних приладів і вимикачів зі  схемами вмикання 3714

План розміщення електровиводів в стелі з прив'язками 3815

План розміщення освітлювальних приладів і вимикачів з прив'язками 3916

Специфікації та умовні позначення освітлювальних приладів 40-4417

План вентиляції та кондиціонування 4518

Розгортки санвузла

Розгортки санвузла ( розкладка плитки)

Розгортки гардеробної

Розгортки кабінету

74 - 7531 Лоджії

76 - 9832
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2124
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Н = 3450 Н = 3450
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Вентиляційний
вивід 250х250 Н =

280 від стелі

Вентиляційний вивід 250х250 Н =250 від стелі

Вентиляційний вивід 250х250 Н =250 від стелі

Вентиляційний вивід 150х150 під  стелею Вивід холодної та гарячої води

Каналізаційний
стояк

Каналізаційний стояк

Вивід в підлозі під
кондиціонер

Вивід в підлозі під кондиціонер Вивід в підлозі під кондиціонер

Радіатор опалення

Обмірне креслення
Примітка
1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня чорнової існуючої підлоги.

Короб з ГКЛ (
вологостійкого) на
металевому каркасі для
інсталяції унітазу.

Умовні позначення

Існуюча  зовнішна  стіна з
цегли  510 мм

Існуючі внутрішні несучі
стіни

Існуюча внутрішня
перегородка з цегли 120
мм

Нова стіна із ГКЛ на
металевому каркасі
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2125

100

1 550

70
0

80
0

3 
45

0
60

0
31

0
1 

70
0

800 830 785

80

18
0

1 
04

0
90

0

220

3 
30

0

220

220

70

150 800
3 450

800

1 
00

0
70

0 850

50

50

Має бути дотриманий
розмір в 1700 мм в

чистоті. після
вирівнювання стін для

монтажу ванни довжиною
1700 мм

Розмір може бути скоректований після
чистового вирівнювання стін

Короб з ГКЛ на металевому
каркасі з  LED підсвідткою

Н = 3450 від рівня чистої
підлоги

Нова перегородка з ГКЛ на
металевому каркасі із

розсувними дверима

Нова перегородка з ГКЛ на
металевому каркасі

Нова перегородка з ГКЛ на металевому
каркасі із розсувними дверима, що
ховаються в неї ( монтаж направляючої в
стелю)

Короб з ГКЛ на металевому
каркасі з полицями і з LED
підсвідткою Н =3450 від рівня
чистої підлоги

Двері прихованого монтажу ( висоту
прорізу зменшити до 2055мм від рівня
чистої підлоги)

Двері прихованого монтажу(
висоту прорізу зменшити до
2055 мм  від рівня чистої
підлоги)

Двері прихованого монтажу(
висоту прорізу зменшити до
2055мм від рівня чистої
підлоги)

Двері прихованого
монтажу ( висоту
прорізу зменшити
до 2055мм  від рівня
чистої підлоги)

Балконні двері

Монтаж ізголів'я із ГКЛ на мет.
каркасі з LED підсвідткою в
металевому профілі Н=1200

Короб під інсталяцію унітазу,
Н=1200мм

Короб під інсталяцію
унітазу,
Н=1200 мм

Перенесення
дверного прорізу

на 110 мм

Нарощення стіни із ГКЛ на
металевому каркасі

Нарощення стіни із ГКЛ на
металевому каркасі

Розсувні двері з монтажем
направляючої в стелю Н= 3450

Монтаж душового
піддону висотою
70мм

Має бути
дотриманий

чистовий розмір в
700 мм для

монтажу
вбудованої

пральної машини

а а
б

б

в

гг

в
дд
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є

є

к

к

мм

Нарощення стіни із ГКЛ на
металевому каркасі

План монтажу та демонтажу

Короб з ГКЛ ( вологостійкого)
на металевому каркасі для
інсталяції унітазу.

Умовні позначення

Існуюча  зовнішна  стіна з цегли
510 мм

Примітка
1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня чистої підлоги.

Існуючі внутрішні несучі стіни

Існуюча внутрішня
перегородка з цегли 120 мм

Нова стіна із ГКЛ на
металевому каркасі
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Відстані між профілями
розрахована під кондиціонер
довжиною 850 мм (потребує

коректування при виборі іншої
моделі) профілі мають
підсвічувати дзеркало

габарити і розміри дзеркала
див. на розгортках спальні по

стінам

Металевий профіль  під вертикальну LED
підсвідтку L = 3,250 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 3,250 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 3,250 м (зав'язується з
горизонтальними паруючими

лініями стелі)

Металевий профіль
під вертикальну LED

підсвідтку
 L = 3,250 м

(зав'язується з
горизонтальними

паруючими лініями
стелі)

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 2,160 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку
 L = 2,160 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 3,250м (зав'язується з
горизонтальними паруючими

лініями стелі)

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 3,250 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку
 L = 3,250 м(зав'язується з
горизонтальними паруючими
лініями стелі)

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 3,250 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 3,250 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку
 L =2,670 м

Декоративний латунний профіль
для стиковки різних матеріалів
 L =3,250 м

Декоративний латунний профіль
для стиковки різних матеріалів

 L =3,250 м

Декоративний латунний профіль
для стиковки різних матеріалів

 L =3,250 м

Декоративний латунний профіль
для стиковки різних матеріалів
 L =3,250 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L =1,860 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку

 L = 1,860 м

Металевий профіль  під
вертикальну LED підсвідтку
 L =3,125 м

План  розташування металевих профілів для
стиковки різних поверхонь стін та  профілів для

вертикальної LED підсвідтки стін

1. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня чистої
підлоги.

Примітка

3. Всі горизонтальні прив'язки подані до
центру профілів.
4. Профілі для вертикальної  LED
підсвідтки в проекті запроектовані в 20
мм ширини світлової частини, при
виборі інших профілів з іншою
шириною світлової частини,
розташовувати профілі слід
прив'яжуючись до центру .
6.Деталі влаштування профілів
уточнювати на розгортках стін
відповідних приміщень .
7.При виборі та замовлення профілів,
обов'язково здійснити контрольний
замір .
8.  Місце розташування металевих
профілів для вертикальної LED
підсвідтки стін  обов'язково узгодити з
планом стелі та планом розташування
горизонтальних паруючих LED ліній
стелі .
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LED підсвідтка поличок

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

а-а

З/б стяжка

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

Ел вивіл LED підсвідтки 12 V в вологозахисному
металевому профілі ( вивід з торця

 ( розміщення шлейфом) Н =  1050, 1430,  1800
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LED підсвідтка поличок  12 V в
вологозахисному металевому
профілі

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

б-б

Існ. з/б  перекриття

З/б стяжка

Існ. з/б  перекриття

±0,000

Деталі коробів з ГКЛ
розріз а-а, розріз б-б

Примітка
1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня чистої підлоги  підлоги.
3. Висота ніші розрахована від чистової підлоги під розкладку плитки з товщиною шва в 2
мм. Уточнити на місці, залежно від вибраної плитки.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ
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LED підсвідтка поличок  12 V в
вологозахисному металевому

профілі
Короб під інталяцію унітазу

Інсталяція під унітаз

Розмір вказано під розкладку
керамічної плитки в 600 мм з
урахуванням шва 2 мм ( може бути
скоректований на місці)

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

в-в

З/б свтяжка

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

±0,000

Ел вивіл LED підсвідтки 12 V в вологозахисному
металевому профілі ( вивід з торця

 ( розміщення шлейфом) Н =  1050, 1430,  1800
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30

LED підсвідтка поличок 12 V в
вологозахисному металевому
профілі

Короб під інталяцію унітазу

Інсталяція під унітаз

Розмір вказано під розкладку
керамічної плитки в 600 мм з
урахуванням шва 2 мм ( може бути
скоректований на місці)

Розмір вказано під розкладку
керамічної плитки в 600 мм з

урахуванням шва 2 мм ( може бути
скоректований на місці)

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

г-г

Існ. з/б  перекриття

З/б стяжка

Існ. з/б  перекриття

220

1 
20

4

LED підсвідтка поличок 12 V в
вологозахисному металевому
профілі

Інсталяція під унітаз

Розмір вказано під розкладку
керамічної плитки в 600 мм з

урахуванням шва 2 мм ( може бути
скоректований на місці)

Інсталяція під унітаз

д-д

З/б стяжка

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

±0,000

Деталі коробів з ГКЛ
розріз в-в, розріз г-г, розріз д-д

Примітка
1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня чистої підлоги  підлоги.
3. Висота ніші розрахована від чистової підлоги під розкладку плитки з товщиною шва в 2
мм. Уточнити на місці, залежно від вибраної плитки.
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LED підсвідтка ізголів'я
ліжка

ж-ж

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

З/б стяжка

±0,000
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LED підсвідтка ізголів'я
ліжка

Короб ізголів'я ліжка з LED
підсвідткою

є-є

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

З/б стяжка

±0,000
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4
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Короб під інталяцію унітазу

Інсталяція під унітаз

Розмір вказано під розкладку
керамічної плитки в 600 мм з
урахуванням шва 2 мм ( може бути
скоректований на місці)

Всі торці обкласти керамічною
плиткою

Гіг. душ к-к

Існ. з/б  перекриття

±0,000

220
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4

Інсталяція під унітаз

Торці обкласти керамічною
плиткою

Гіг. душ

З/б стяжка

Існ. з/б  перекриття

м-м

±0,000

Примітка
1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від рівня чистої підлоги  підлоги.

Деталі коробів з ГКЛ
розріз є-є, розріз ж-ж
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2130
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Н = 3450

Н = 3450

Н = 3450

2 5702 570

План квартири після перепланування

Експлікація приміщень

Примітка
1. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
2. Всі висоти вказані від чистової підлоги підлоги.

№ Назва приміщення S, м2

2

3

4

5

Загальна площа

Вхідний коридор

Кухня-студія

Спальня

Гардеробна

Ванна №1

1 5,39

26,92

13,47

2,80

4,64

71,78

6 3,09

7 Гардеробна 1,88

8 Кабінет 9,54

9 Лоджія 4,05

Ванна №2
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2131

Х

ДШ+
МХП

Пр
.м

.

П.
м

.

110 305 95
0
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0

50
0

34
0400

60
0

325
110

45
0

52
0

35
0

45
0

Підключення підвісного унітазу
Н хв = 350 мм
Н кв = 220 мм

Підключення пральної машинки
Н хв = 650 мм
Н кв = 550 мм

Підключення посудомийної
машики
Н хв = 550 мм
Н кв = 500 мм

Підключення змішувача мийки
Н хв = 550 мм
Н гв = 550 мм
Н кв = 500 мм

Підключення змішувача
душової системи

прихованого монтажу з
краном

Н хв = 1200 мм
Н гв = 1200мм

Злив ванни
Н кв = 120 мм

 Підключення змішувача крана прихованого
монтажу
Н хв = 1050 мм, Н гв = 1050мм

Злив умивальника
Н кв = 500 мм

Підключення підвісного унітазу
Н хв = 350 мм
Н кв = 220 мм

 Підключення змішувача крана
Н хв = 1100 мм, Н гв = 1100мм

Злив
умивальника
Н кв = 500 мм

Вивід для душового трапу
вмонтований в підлогу

Підключення змішувача
душової системи
прихованого монтажу
без крану
Н хв = 1200 мм
Н гв = 1200мм

Підключення гіг. душу
Н гв = 700 мм
Н хв = 700 мм

Підключення гіг. душу
Н гв = 700 мм
Н хв = 700 мм

Умовні позначення
Вивід каналізації

Вивід холодної води

Вивід гарячогої води

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої
підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.

План привязки сантехнічних  виводів

3. Висоти сантехнічних виводів вказані від
чистої підлоги.
4. Даний лист див. разом з планами
меблів. розгортками та листами
деталей гіпсокартонних коробів.
5. Місце розташування та розміри
ревізійних люків мають бути вибрані
інженером сантехніком  .
6. Прив'язка та висоти сантехнічних
виводів носить рекомендаційний
характер, має бути обов'язково
узгоджена з вибором сантехнічного
обладнання  та технічними
кресленнями, що надають фірми
виробники .
7. Запропоновані сантехнічне
обладнання див. листи загальної
специфікації по меблям.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2132

5,40 м2

4,42 м2

2,10 м2
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445

200

КК

200

Радіатор опалення
існуючий

Бойлер на 50 л монтаж в
навісну шафку Н= 2600

Сушка для рушників ел.
типу з конектором

( комплект прихованого
монтажу)

Підключення справа

Радіатор опалення
існуючий

Радіатор опалення
існуючий

Бойлер на 100 л монтаж в
навісну шафку Н= 1700

Кондиціонер висоту монтажу
узгодити з вибраною моделлю та
висотою електровиводу

Кондиціонер висоту монтажу
узгодити з вибраною моделлю та

висотою електровиводу

Сушка для рушників ел. типу з
конектором
( комплект прихованого
монтажу)
Підключення справа

Блок вмикачів з
терморегулятором теплої

підлоги Н=900

Блок з 2-х вмикачів з
терморегулятором теплої

підлоги Н=900

Терморегулятор теплої підлоги
Н=900

План розташування теплих підлог

1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої
підлоги.
2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.
3. Проект на опалення та теплу підлогу
має розроблятися окремим проектом
спеціалістами теплотехніками та
потребує уточнення.
4.Місце розташування точок
підключення сушки для рушників має
бути погоджене з вибраною моделлю
та технічними кресленнями, що
надають фірми виробники.
5.Тепла підлога електричного типу,
розглядати разом з листами планів
розеток та освітлення та розгортками
приміщень.

- Зона теплої підлоги
S=11,91 м2

Примітка
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2133

4,08 м25,40 м2

23,02 м2

4,53 м2

2,96 м2

9,65 м2

1,96 м2

4,13 м2

13,25 м2

2,80 м2

60
2

1 202
2 

00
0

1 202 1 202

2 
00

0

План оздоблювальних матеріалів підлоги

1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої
підлоги.
2.Всі розміри є проектними і повинні бути
уточнені на місці після контрольних
обмірів.
3. Кількість оздоблювальних матеріалів
вказані без запасу на підрізку.
4. Замовляти оздоблювальні матеріали на
підлогу під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних
приміщень.
5. Перед влаштуванням чистової підлоги в
санвузлах здійснити влаштування
вирівнючої бетонної стяжки з теплою
підлогою електричного типу  та вирівняти з
основнимрівнем підлоги.
6. Кількість плінтусу може бути
скоригована після виготовлення меблів,
що стоять на підлозі.

 - напрям розкладки оздоблювальних
матеріалів підлоги

 - керамічна плитка
1200х600 мм (Тип 11)

 - керамічна плитка
1200х600 мм (Тип 12)

 - ламінат 192х1285 мм
(Тип 13)

 - плінтус підлоговий
(Тип 14)

Примітка

7. Стик різних матеріалів підлоги
здійснюється без порожків в один рівень.
8. Загальну специфікацію матеріалів
підлоги див лист 83-85 .
9.На підлозі в кабінеті змонтувати елемент
для зупинення роздвижних двере.
(залежно від вибаної моделі) .
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2134
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1 
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Радіатор опалення

Радіатор опалення

Кондиціонер

Радіатор опалення

6.9

1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої
підлоги.
2. Зразки матеріалів та кольорів звіряти з
візуалізаціями відповідних приміщень та
погоджувати з дизайнером.
3. Розміри меблів уточнити по місцю після
чистового опорядження  стін та
контрольних обмірів.

План розташування меблів

4. Див. даний лист з листом специфікації
меблів, ДП- 86-92.
5. Див. даний лист з листом розгорток по
стінам.

Примітка
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2135
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Роз-ка під пр. машинку,
 вмонтована в меблі Н=1050

Роз-ка під зарядну станцію
робота пилососа Н=300

Роз-ка під холодильник  та
посудомийну машинку з
відключенням на щитку  Н=200

Роз-ка під посудомийну
машину  Н=600

Блок розеток під роутер,
вбудований в меблі шафи  Н
= 2600

Н = 1050

Роз-ка під бойлер на 100л,
 вмонтована в меблі Н=1600

EV

1
1

ТВ
і

1
1

ТВ
і

USB
1

1

1

1
1

ТВ
і

1 1 і  usb

1

1

1

EV

EV

1 
17

0

Ел.вивід LED підсвідтки ящика під мийкою з
датчиком руху Н = 850

Блок з 2-х роз-к під духову шафу і
МХП вмонтовані в меблі Н =450

Роз-ка вар-ну
поверхню вмонтована
в меблі Н =750

 Н =1050

 Н =1050

Вивід під домофон з електровиводом в одному гнізді
Н= 1500

  Роз-ка під
бойлер Н =2500

 Н =300

Блок під ТV  Н= 1 250

 Н =300

Блок під ТV  Н= 1 250

Н= 300

Н= 300 Блок під ТV  Н= 1 100

Н= 300

 Н =300

Ел. вивід під кондиціонер
Н= 2 800

Ел. вивід під кондиціонер
Н= 2 800

Н=300

Блок з вмикача  та роз-ки Н =900

Блок з 4-х (3-х
вмикачів і
розетки),

Н=500

Блок з 4-х (3-х
вмикачів і
розетки),

Н=500

Блок з 3-х (2-х вмикачів і
розетки) Н=1100

Блок з 2-х ( вмикач і
розетка), Н=1100

Н=500

Н=900

2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.

4. Прив'язку розеток уточнювати на
розгортках стін.

3. Всі силові розетки слід розміщувати
на висоті 300 мм від чистої підлоги,
якщо не вказана  інша висота на плані.

1. Даний лист слід розглядати разом з
листами розгорток приміщень, планом
стелі освітлювальних приладів та
вимикачів.

План розташування розеток та
електровиводів

5. Прив'язка розеток та електровиводів
здійснена до центрів по висоті та
ширині .

Примітка

6. Умовні позначення розеток див. лист
ДП - 40-44 .
7. Прив'язку розеток по вертикалі та
горизонталі надано до центрів .
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2136
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Ел. вивід LED під-ки навісної тумби під
умивальник Н=650 мм

Ел.вивід  LED під-ки поличок у
ванній в мет. профілі, Н = 1050,

1430, 1800 мм

Ел. вивід  LED під-ки поличок
гардеробу, Н =3320 мм

Ел. вивід LED під-
ки ізголів'я ліжка

Н=1150

Ел. вивід під-ки тумби під TV та
туалетний столик, Н=450 мм Ел. вивід LED під-ки тумби під TV, Н= 450

Ел. вивід під-ки
меблів кухні,

Н=1700 мм

Ел. вивід витяжки
кухні, Н=1700мм

Ел. вивід для сушки рушників  прихованого монтажу з
конектором Н=750 мм

Ел. вивід LED  під-ки
поличок ванній, Н=
1125, 1465, 1840мм

Ел. вивід під-ки дзеркала
Н=2970

Ел. вивід під-ки
вертикальної LED
світлової лінії Н=3320

Ел. вивід під-ки вертикальної
LED світлової лінії Н=3180

Ел. вивід під-ки навісної
шафки 1350

Ел. вивід LED під-ки
навісної шафки Н=1560

Ел. вивід LED під-ки
поличок гардеробної,
Н= 3320

Ел. вивід бра Н=1200

Ел. вивід бра Н=1200

Ел. вивід бра Н=1200

Ел. вивід  LED під-ки
навісної шафки, Н=
1560

Ел. вивід вертикальної LED підсвідтки стінии в
мет. профілі з переходом на стелю, Н = 85 мм

Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки стіни , Н = 3320 мм

Ел. вивід вертикальної LED підсвідтки
стінии в мет. профілі з переходом на
стелю, Н = 85 мм

Ел. вивід вертикальної LED підсвідтки
стінии в мет. профілі з переходом на

стелю, Н = 85 мм

Ел. вивід під-ки вертикальної LED
світлової лінії, Н=3320 мм

Ел. вивід LED під-ки
навісної шафки Н=1560

Ел. вивід  для сушки рушників
прихованого монтажу з

конектором Н =800мм

Ел. вивід LED під-ки дзеркала ,
Н=1950

Ел. вивід LED  під-ки тумби
під умивальник , Н=3320 мм

Ел. вивід під-ки тумби під
умивальник Н =630

Н=970Н=920

План розташування розеток та
електровиводів

2. Розміри уточнити по місцю після контрольних обмірів.
1. Даний лист слід розглядати разом з листами розгорток приміщень, планом стелі освітлювальних приладів та вимикачів.
Примітка

3. Прив'язку електровиводів по вертикалі та горизонталі надано до центрів .
4. Висоту розміщення ел.виводів вертикальних підсвіток біля стелі та підлоги уточнювати на місці з врахуванням опусків стелі та
висоти вибраного плінтусі підлоги. Уточнити всю висоту монтажу електровиводів біля умивальників в санвузлах після остаточного
підбору умивальних чаш
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2137
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8
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1014
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38383838
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46

48

43 43

44
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1а

1а

12а

19а

1б

12б

14

47

1

1

2
3

4
5
6

7
8

9

10 11

12
13
14

11
10

16
15

17

18

19
20

21

22

2318
19

21
22

20

25

24

23

26

27

Блок з 4( розетка
і 3 вмикачі) над

приліжковою
тумбою

Блок з 4( розетка
і 3 вмикачі) над

приліжковою
тумбою

28

29

30
31
32
33

35

34
35

36

37
38

37
38 41

39

40
43

44

45
48

47
46

LED підсвідтка
паруючої стелі

49

LED підсвідтка
паруючої стелі

42

11

12

12

13

21

2122

24

25
25

26
23

42

49

План розміщення освітлювальних приладів і
вимикачів зі  схемами вмикання

1. Даний лист слід розглядати разом з
листами розгорток приміщень, планом
розміщення силових розеток та планом
стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.

4. Вибір освітлювальних приладів , LED
стрічок  та алюмінієвих профілів слід
здійснювати разом з дизайнером та
звіряти з візуалізаціями відповідних
приміщень.

5. Прив'язку вимикачів уточнювати на
розгортках стін. Вертикальна та
горизонтальна прив'язка вмикачів подана
до центрів вмикачів.

3.  Висота вмикачів вказана від чистової
підлоги. Всі вимикачі слід розміщувати на
висоті 900 мм від чистої підлоги, якщо не
вказана  інша висота на плані.

6. Даний лист див. разом з листом
специфікації освітлювальних приладів.
7. Умовні позначення освітлювальних
приладів та вмикачів див лист ДП - 40-44.

Примітка
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0

220

Ел. вивід вмонтованого
шинопроводу

Ел. вивід вмонтованого в
стелю вентканалу

Ел. LED підсвідтки
паруючої стелі

Ел. LED підсвідтки паруючої стелі Ел. LED підсвідтки паруючої стелі

Ел. LED паруючих горизонтальних ліній
стелі

Ел. вивід вмонтованого
шинопроводу

Ел. вивід вмонтованого
шинопроводу

Ел. вивід під лінійну
люстру( розміщення
точок підключення
узгодитиз технічними
кресленнями вибраної
моделі)

Ел. LED підсвідтки
паруючої стелі

План розміщення електровиводів в стелі з
прив'язками

1. Даний лист слід розглядати разом з
листами розгорток приміщень, планом
розміщення силових розеток та планом
стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.
6. Даний лист див. разом з листом
специфікації освітлювальних приладів ДП
93-98.

Примітка
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План розміщення освітлювальних приладів і
вимикачів з прив'язками

1. Даний лист слід розглядати разом з
листами розгорток приміщень, планом
розміщення силових розеток та планом
стелі.
2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.

4. Вибір освітлювальних приладів , LED
стрічок  та алюмінієвих профілів слід
здійснювати разом з дизайнером та
звіряти з візуалізаціями відповідних
приміщень.
5. Прив'язку вимикачів уточнювати на
розгортках стін. Вертикальна та
горизонтальна прив'язка вмикачів подана
до центрів вмикачів.

3.  Висота вмикачів вказана від чистової
підлоги. Всі вимикачі слід розміщувати на
висоті 900 мм від чистої підлоги, якщо не
вказана  інша висота на плані.

6. Даний лист див. разом з листом
специфікації освітлювальних приладів.
7. Умовні позначення освітлювальних
приладів та вмикачів див лист ДП - 40-44.

Примітка



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2140

Умовні позначення освітлювальних приладів

 -  Трековий світильник MAYTONI 17699
( поз. на плані -1, 12, 19 )  - 10 шт

 -  LED підсвідтка  паруючої стелі  в металевому
профілі в санвузлі   (поз. на плані 4) - 2,450 м.п.

 -  Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28993

L - 2 000 мм   ( поз. на плані -1а )  - 2 шт

 -  Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28992

L - 1 000 мм   ( поз. на плані -1б )  - 1 шт

 -  Вертикальна світлова LED лінія в металевому профілі  на
стіні в зоні коридору ( поз. на плані -2 ) - 3,250м.п.

 - Вмонтований точковий світильник MAYTONI 25338  (
поз. на плані -3,27,29,43,45 )  - 10 шт

 -  LED підсвідтка  поличок в коробі із
ГКЛ   (поз. на плані 5 ) - 0,69м.п.

 -  LED підсвідтка  навісної шафки
(поз. на плані 6 ) - 1,040 м.п.

 -  Вертикальна світлова LED лінія  в
металевому профілі  підсвідтки

дзеркала у ванній  ( поз. на плані -7 )

 -  LED підсвідтка  поличок під
умивальником (поз. на плані 8 ) - 1,40 м.п.

- LED люстра з диммером MAYTONI 29181
(поз. на плані 9) - 1 шт

 -  Горизонтальна світлова LED лінія на стелі,
яка переходить у вертикальну на стіні   в

металевому профілі  в зоні перед
телевізором у вітальні   ( поз. на плані -10 ),

вмикання одним вмикачем  - 6,310 м.п.

 -  LED підсвідтка  консольної тумби біля ТБ
зони   (поз. на плані 11 ) - 2,85 м.п.

 -  Трековий світильник MAYTONI 28969   (поз.
на плані 13, 20 ) - 2 шт.

 -  Горизонтальна світлова LED лінія на стелі,
яка переходить у вертикальну на стіні   в

металевому профілі  в зоні кухні
  ( поз. на плані -14 ), вмикання одним

вмикачем - 13,195 м.п.

 -  Вертикальна світлова LED лінія  в
металевому профілі  підсвідтки дзеркальної
стіни в кухні   ( поз. на плані -15 )  -3,250 м.п.

1, 12, 19

1а

1б

2

3, 27, 29, 43, 45

4

5

6

7

8

9

10
10

11

13, 20

14
14

15

16 - LED люстра підвісна 81735 з диммером
над барною стійкою  (поз. на плані 16) - 1

шт

 -  LED підсвідтка  меблів кухні   (поз. на
плані 17 ) - 4,050 м.п.

17

 -  Горизонтальна світлова LED лінія на стелі,
яка переходить у вертикальну на стіні   в

металевому профілі  в спальні
  ( поз. на плані -18 ), вмикання одним

вмикачем - 9,97 м.п.

18
18

 -  Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28993

L - 2 000 мм   ( поз. на плані -12а )  - 1
шт

 -  Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28992

L - 1 000 мм   ( поз. на плані -12б )  - 1 шт

12а

12б

 -  Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28993

L - 2 000 мм   ( поз. на плані -12а )  - 1
шт

19а

Специфікація та умовні позначення
електрообладнання
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Специфікація та умовні позначення

електрообладнання

Умовні позначення освітлювальних приладів

 -  Вертикальна світлова LED лінія  в
металевому профілі  підсвідтки дзеркала в

спальні    ( поз. на плані -21 ) -6,50 м.п.
21

 -  Горизонтальна  LED підсвідтка штор  на
стелі,    в металевому профілі  в спальні

  ( поз. на плані - 22 ) - 3,050 м.п.
22

 -  LED підсвідтка  консольного столика
та тумби під ТБ    (поз. на плані 23 ) -
2,65  м.п., вмикання одним вмикачем

23

 -  Люстра NOWODVORSKI 29309 та
люстра NOWODVORSKI 29312       (поз.

на плані 24, 25 ) - 2 та 1 шт.

26  -  LED підсвідтка  ізголів'я ліжка    (поз.
на плані 26 ) - 3,30  м.п.

 -  LED підсвідтка  поличок в гардеробній
(поз. на плані 28 ) -19,20  м.п.

28

 -  LED підсвідтка  паруючої стелі  в
металевому профілі   у ванній (поз. на

плані 30) - 1,70  м.п.

30

 -  LED підсвідтка  поличок в коробі із
ГКЛ у ванній кімнаті   (поз. на плані 31 )

- 0,60 м.п.

31

 -  LED підсвідтка  навісної шафки над
унітазом у ванній кімнаті   (поз. на

плані 32 ) - 1,00 м.п.

32

 -  LED підсвідтка  навісної шафки над
пральною машинкою у ванній кімнаті

(поз. на плані 33 ) - 0,70 м.п.

33

 -  Горизонтальна світлова LED лінія на стелі, яка
переходить у дві вертикальні на стіні   біля

умивальника у ванній в металевому профілі    (
поз. на плані -34 ), вмикання одним вмикачем

- 4,95 м.п.

34
3434

35  - Кругле дзеркало з  LED підсвідткою
у ванній кімнаті   (поз. на плані 35 )  -

2,52 м.п.

 -  LED підсвідтка  тумби під умивальник з
відкритою полицею  у ванній кімнаті   (поз.

на плані 36 ) - 1,70 м.п.

36

37,38
 -  Накладний пристелевий світильник

(поз. на плані  37,38 ) - 7 шт

 -  Вертикальна світлова LED лінія  в
металевому профілі  підсвідтки стіни   ( поз.

на плані -39 )  - 3,67 м.п.
39

 -  Настінна бра  TK LIGHTING 12147   ( поз. на
плані - 40, 41  )  - 2шт

40, 41

 -  LED підсвідтка  консольної тумбми над TV
зоною  (поз. на плані 42 ) - 1,8 м.п.

42

24,25

 -  LED підсвідтка  поличок гардеробної
меблів над робочим столом в кабінеті

(поз. на плані 44 ) - 11,32 м.п.

44

 -  Вертикальна світлова LED лінія в
металевому профілі  на стіні на лоджії

( поз. на плані - 46 ) -3,125

46

 -  Настінна бра  на лоджії  ( поз. на плані - 47)  - 1шт

 -  LED підсвідтка навісної шафки на
лоджії   (поз. на плані 48 ) - 1,21 м.п.

48

47

 -  LED підсвідтка штор паруюча стеля
(поз. на плані 48 ) - 3,32 м.п.

49
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1 1і ТВ

0

1

11 1

EV

1

1 1

1
usb

1
usb1 i

Специфікація та умовні позначення
електрообладнання

Умовні позначення силових розеток та вмикачів

Електровивід та вивід домофону в
одному гнізді 1 шт.

розетка  силова  одинарна 12 шт.

розетка  силова  потрійна 1 шт.

електровивід ( всіх по квартирі зі стелевими) 66 шт.

 Блок розеток під ТV - під'єднання інтернету + вільне
монтажне  гніздо /  FM+TV+SAT  / + 2 розетки  силові 3 шт.

розетка  силова вологозахисна з кришкою 2 шт.

1 шт.блок розеток під роутер

Позначення на плані Позначення на
розгортках Назва Кількість

шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

розетка  силова  подвійна

 блок з розетки  силової   та розетки usb

 блок з 4-х ( 2 розетки силові+ розетка
usb+ розетка підключення інтернет)

розетка силова з кришкою 2 шт.
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1

1

1

Специфікація та умовні позначення
електрообладнання

Умовні позначення силових розеток та вмикачів

 блок з 2-х ( вмикач двохклавішний +
розетка силова з кришкою)

перемикач одноклавішний

 блок з 2-х (  розетка силова +перемикач
прохідний двохклавішний )

 блок з 4-х ( перемикач прохідний
одноклавішний+ перемикач прохідний

двохклавішний+вмикач двохклавішний+
розетка силова )

 блок з 4-х ( силова розетка+ вмикач
одноклавішний+перемикач прохідний
двохклавішний+ перемикач прохідний

одноклавішний)

блок з 2-х ( вмикач одноклавішний + вмикач
вентиляції в санвузлі)

1 шт.

 блок з 3-х (  розетка силова з кришкою
+вмикач двохклавішний+вмикач

одноклавішний)
1 шт.

 блок з 3-х ( вмикач
одноклавішний+вмикач

вентиляції+вмикач одноклавішний)
1 шт.

 блок з 4-х ( перемикач прохідний двохклавішний+
вмикач одноклавішний+перемикач прохідний

одноклавішний+ перемикач прохідний
одноклавішний)

 блок з 4-х ( терморегулятор теплої підлоги+
вмикач двохклавішний клавішний+вмикач

одноклавішний з диммером)

1 шт.

1 шт.

 блок з 4-х ( вмикач одноклавішний + 2 перемикачі
прохідні двохклавішні + вмикач одноклавішний)

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Позначення на плані Позначення на
розгортках Назва Кількість

шт.
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електрообладнання

Умовні позначення силових розеток та вмикачів

Блок з двох ( перемиткач прохідний
одноклавішний+ перемикач прохідний

двохклавішний)

блок з 2-х ( вмикач одноклавішний + вмикач
двохклавішний)

блок з 2-х ( перемикач прохідний
двохклавішний+вмикач в +вмикач

одноклавішний)

Терморегулятор теплої підлоги

1 шт.

Вмикач одноклавішний 3 шт.

Блок з трьох ( терморегулятор теплої підлоги+2
вмикачі двохклавішні) 1 шт.

3 шт.

2 шт.

1 шт.

Позначення на плані Позначення на
розгортках Назва Кількість

шт.
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Короб вентиляції вмонтований в стелю 110х55 (h) Короб кухонної витяжки

КондиціонерКондиціонер

КК

Витяжний канал  санвузла

План вентиляції та кондиціонування

2. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.

1. Всі розміри є умовними та
потребують уточнення на місці.

Примітка

3. План кондиціонування слід
розглядати з планом стелі, планами
електрики та розгортками
приміщення.
4. Вибір кондиціонерів слід
здійснювати після розрахунку
спеціалістами з вентиляції та
кондиціонування.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2146

13,47 м2

2,80 м2

4,64 м2

32,32 м2

4,05 м2

7,73 м2

1,85 м2

3,09 м2

1,82 м2

2 
00

0
3 

10
0

20
0

1 400 1 675

2 
80

0
2 

00
0

40
0

20
0

20
0

1 025 1 675

5050
2 315

50
750 830 785

1 750

1 
64

0
50

50

1 
07

5

1 480
50 220

2 
50

0
50

0

2 
55

0
60

0
1 

21
0

18
0

2 830

50 50

1 015

31
0

1 
98

0

490

73
0

3 
98

0

500

50 50

2 
56

0
10

0
20

0

1 700 2 572 678

15
0

2 
46

0
54

5

360
110

360 165 110

31
0

1 025

90
0

Світловий LED профіль  з
розсіювачем світлові паруючі
лінії L = 3,080 м.п.

Закладна деталь під
систему роздвижних
дверей вмонтовану в

стелю

Конструкція паруючої
стелі з LED підсвідткою

Магнітний
шинопровід
MAYTONI

Магнітний
шинопровід

MAYTONI

Світловий LED
профіль  з

розсіювачем
світлові паруючі лінії

L  = 3,480 м.пог

Закладна деталь під
систему роздвижних
дверей вмонтовану в

стелю

Стелю монтувати лише після
оздоблення стін керамічною
плиткою,  ( висоту підшивки

розрахувати на 5 цілих плиток
висотою 1200мм

Стелю монтувати лише після
оздоблення стін керамічною
плиткою,  ( висоту підшивки
розрахувати на 5 цілих плиток
висотою 1200мм

Світловий LED профіль  з
розсіювачем світлові
паруючі лінії L = 6,68 м.п.

Перехід у вертикальну
підсвідтку стін

Перехід у вертикальну підсвідтку стін
Світловий LED профіль  з
розсіювачем світлові
паруючі лінії

Магнітний
шинопровід

MAYTONI

Перехід у вертикальну підсвідтку стін з
двох сторін

Короб вентиляції із ПВХ
вмонтований в стелю

Перехід у
вертикальну

підсвідтку стін з
двох сторін

Конструкція паруючої
стелі з LED підсвідткою

Перехід у вертикальну
підсвідтку стін

Перехід у вертикальну
підсвідтку стін

-0,125

-0,125

-0,440

-0,125

-0,125

-0,125
-0,440

-0,125

-0,125

-0,125

Р-1

Р-
2

Р-1

Р-3

Р-
1

Р-1

Р-1

Р-
1

Р-5

Р-
4

Р-
4

Р-2

Р-5

44 450

500
44

2 776 350

44 678

2 
57

5
44

Короб вентиляції із ПВХ
вмонтований в стелю

Р-6

Р-6

План стелі

2. Зразки матеріалів та кольорів звіряти
з візуалізаціями відповідних приміщень
та погоджувати з дизайнером.
3. Розміри уточнити по місцю після
контрольних обмірів.
4. Площі і довжини оздоблювальних
матеріалів подані без врахування
запасу.
5. План стелі дивитись разом з планом
елекрики, специфікацією світильників і
вузлами стелі.

Фарбування стелі із ГКЛ
на металевому профілі
(Тип 15 )

1. Відмітки висоти стелі вказані від
існуючого міжповерхового перекриття
стелі  квартири, рівень якого прийнято
за ±0,000 .

Пристелевий карниз
подвійний

 Магнітний шинопровід
(Тип)
Світловий LED профіль
світлової паруючої лінії  (Тип)

Примітка

6. Прив'язки горизонлальних LED
профілів паруючих ліній вказані до їх
центрів.

Фарбування стелі із ГКЛ
на металевому профілі
(Тип 16 )
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2147

-0,125

Міжповерхове перекриття

12
5 Міжповерхове перекриття

44
0

-0,440

50
50

25
41

5

-0,125

Міжповерхове перекриття

-0,12512
5

12
5

-0,125

Міжповерхове перекриття

-0,12512
5

12
5-0,125

Міжповерхове перекриття

12
5

25

35
44
85

12
5

85

Гіпсокартон 12 мм

Плита перекриття

Профіль для кріплення
гіпсокартону

Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI techical

Р-1 Р-2 Р-3

Р-5
Р-4

Р-6

Підшивка стелі гіпсокартоном

Підшивка стелі гіпсокартоном

LED підсвідтка

Виступ 2 листи ГКЛ

Підшивка стелі
гіпсокартоном

Підшивка стелі
гіпсокартоном

Підшивка стелі
гіпсокартоном

Підшивка стелі
гіпсокартономКарниз  для штор

Підшивка стелі гіпсокартоном

Підшивка ніши карнизу 2
листами ГКЛ

LED підсвідтка стелі

Керамічна плитка ( завести під
стелю)

Вузли влаштування стелі

Примітка
1. Відмітки висоти стелі вказані від існуючого рівня перекриття  , рівень
якого прийнято за ±0,000 .
2. Всі закладні деталі під стелю із ГКЛ має вибирати спеціаліст, що буде
монтувати стелю.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2148

13,47 м2

2,80 м2

26,92 м2

5,39 м2 3,09 м2

1,88 м2

9,54 м2

4,05 м2

4,64 м2 1

2

3

4

5 6

7

8

9

1.11.2

1.71.8

1.91.10

1.11 1.12

1.13 1.14
3.13.2

3.33.4

3.5 3.6

4.14.2

4.3 4.4

5.1 5.2

5.35.4

5.55.6

5.7

5.8

6.2

6.1

6.3

6.4
6.5
6.6

7.1 7.2

7.37.4

8.18.2

8.3 8.4

9.2

1.31.4

1.5 1.6

9.1

9.6

9.3

9.5

9.4

План розташування розгорток приміщень
квартири

Експлікація приміщень
№ Назва приміщення S, м2

2

3

4

5

Загальна площа

Вхідний коридор

Кухня-студія

Спальня

Гардеробна

Ванна №1

1 5,39

26,92

13,47

2,80

4,64

71,78

6 3,09

7 Гардеробна 1,88

8 Кабінет 9,54

9 Лоджія 4,05

Ванна №2
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2149

1 580

2 
16

0
1 

16
5

12
5

3 
32

5
12

5
175

+3,325

±0,000

90
0

1.1 1.2

Фарбування стін ( Тип 1 )

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Стеля із ГКЛ на мет.
профілі

З/б стяжка існуюча

480 467 467 467 120

3 
32

5
12

5

2 
72

5
60

0 2 000

2 
00

0

680

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

+3,325

±0,000

1.2 1.71.3 1.6

1.4 1.5 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Фарбування стін ( Тип 1 )
Вбудоваеа шафа

фінальне опорядження за
нею не здійснюється

Стеля із ГКЛ на мет. профілі

Стеля із ГКЛ на мет.
профілі

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Ел. щиток розміри і
висоту має уточнити

інженер електротехнік З/б стяжка існуюча

Розгортки вхідного коридору та кухні
студії

  ( 1.1 - 1.2, 1.2 - 1.7  )8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 76.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2150

3 
32

5
12

5

3 
32

5
12

5

3 
32

5
12

5

790650650

+3,325

±0,000

+3,325

±0,000

+3,325

±0,000

1.3 1.4 1.61.5 1.81.7

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Вбудоваеа шафа
фінальне опорядження за

нею не здійснюється

Вбудоваеа шафа
фінальне опорядження за
нею не здійснюється

Дзеркало
(Тип2)

З/б стяжка з конструцією Н
проектна = 90 мм

З/б стяжка існуюча

Розгортки вхідного коридору та кухні
студії

  ( 1.3 - 1.4, 1.5 - 1. 6, 1.7 - 1.8  )8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 76.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2151

610 330
200

130 130

600

3 
32

5
12

5

610 660

200

1 
05

0

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

1.91.8

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Дзеркало
Тип 2 Дек. шпоновані

панелі Тип 3

Вертикальна LED
підсвідтка стіни в мет.
профілі, що переходить в
стелю

Меблі кухні, фінальне
оздоблення за ними не
здійснюється

Роз-ки під Духову шафу
та МПХ Н =450

Дзеркало ( Тип 2)

Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки Н=85

Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки Н=85

Ел. вивід
вертикальної

LED підсвідтки
Н=3 320

 Декоративна
панель

Fundermax  Тип
17

90
0

60
0

1 
82

5
12

5

50
600

250
600 600 600

50 600 250 600 600 200
50

350

50 600 250 600 550
50

600

310

1 100 200

580 520

850 1 200

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

1.101.9

Вертикальна LED
підсвідтка стіни в мет.
профілі, що переходить в
стелю

Меблі кухні, фінальне
оздоблення за ними не
здійснюється

Ел. вивід  LED підсвідтки
меблів кухні, Н=1700

Ел. вивід  витяжки кухні, Н=1700Роз-ки під Духову шафу
та МПХ Н =450

Роз-ка під варочну
поверхню Н=750

Н=1050 Керамічна плитка Тип 4Керамічна плитка (Тип 4)

Розгортки вхідного коридору та кухні
студії

  ( 1.8 - 1.9, 1.9 - 1. 10)

9. Вкладати плитку на фартух кухні слід після монтажу меблів кухні без застосування цоколю.

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 76.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2152
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±0,000
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0
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0
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0

1.111.10

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

 LED підсвідтка стелі в
мет. профілі

Н=1050

Роз-ка під
холодильник

Роз-ки під холодильник
та посудомийку вивід
на щиток Н=200

Стеля із ГКЛ на мет. профілі

Керамічна плитка Тип 4
Дек. оштукатурення з

фарбуванням Тип 5

Дзеркало
Тип 2

Ел. вивід під кондиціонер Н=2800

Кондиціонер ( вирізати скло за
ним для монтажу, розміри
уточнити залежно від вибраної
моделі)

 LED підсвідтка стелі
паруючі лінії. що
переходять на стіну в
мет. профілі

Блок вмикачів з
терморегулятором
теплої підлоги

Картина

Дек. шпоновані
панелі  Тип 3

Бойлер на 50 л. Н монтажу
2600

Керамічна плитка (Тип 4)

Розетка під бойлер
вмонтована в меблі Н= 2500

Розгортки вхідного коридору та кухні
студії

  (1.10 - 1.11)

9. Вкладати плитку на фартух кухні слід після монтажу меблів кухні без застосування цоколю.

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 76.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2153
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Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

1.121.11

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі Фарбування стін Тип1

Існ. радіатор опалення

 LED підсвідтка стелі в
мет. профілі

З/б стяжка існуюча
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60"
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1.131.12

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Декоративне оштукатурення Тип 7

Дек. оштукатурення з
фарбуванням Тип 5

 LED підсвідтка стелі в
мет. профілі  LED підсвідтка стелі

паруючі лінії. що
переходять на стіну в

мет. профілі

Ел. вивід LED підсвідки
меблів Н=350

Блок розеток під TV,
Н= 1250

Декоративні рейки з фарбуванням
Тип 6

Розгортки вхідного коридору та кухні
студії

  (1.11 - 1.12, 1.12-1.13)8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 76.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2154
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1.141.13

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Фарбування стін Тип1Стеля із ГКЛ на мет. профілі

З/б стяжка з конструцією Н
проектна = 90 мм

З/б стяжка існуюча

930 810 1 425
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Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття
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±0,000
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0

60
0

3 
25

0

1.11.14

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Дерев'яні рейки з
фарбуванням Тип Фарбування стін Тип1

Дзеркало Тип 2

Ел. вивід вертикальної LED підсвідтки
стіни, Н= 3,320 мм

Вивід домофону з
електровиводом в одному
гнізді Н = 1500

З/б стяжка з конструцією теплої
підлоги З/б стяжка існуюча

Розгортки вхідного коридору та кухні
студії

  (1.13 - 1.14, 1.14 - 1.1)8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 76.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2155

3 
32

5
12

5
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Існ. з/б  перекриття +3,325

±0,000

90
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Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Фарбування стін Тип1

Декоративне
оштукатурення Тип5

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Фарбування стін Тип1

3.23.1

З/б стяжка існуюча
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230 150 800 150 450
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Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

30
0

60
0

Декоративне
оштукатурення Тип5

 Плінтус Orac Decor
SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Фарбування стін Тип1
Розсувні двері, що
ховаються в стіну

Дек. шпоновані
панелі  Тип 3

3.33.2

З/б стяжка існуюча

 LED підсвідтка стелі
паруючі лінії в мет.

профілі з переходом в
вертикальну на стіні

Ел. вивід
вертикальної LED

лінії   Н=85 мм

Розгортки спальні
  (3.1 - 3.2, 3.2-3.3)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 77.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2156
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Існ. з/б  перекриття +3,325
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Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Дзеркало
Тип 2

Декоративне
оштукатурення з

фарбуванням Тип 5

 LED підсвідтка ізголів'я
ліжка в мет. профілі

3.43.3

З/б стяжка існуюча
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Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

Картина

+3,325

±0,000

17
0

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

 LED підсвідтка стелі

Декоративне оштукатурення з
фарбуванням Тип5

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Ел. вивід LED підсвідтки
ізголів'я ліжка Н =1 150

Блок з 3-х  вмикачів і розетки Н = 500 Блок з 3-х  вмикачів і розетки Н =
500

 LED підсвідтка ізголів'я
ліжка в мет. профілі

 LED підсвідтка ізголів'я
ліжка в мет. профілі

3.53.4

Розгортки спальні
  (3.4 - 3.5, 3.5-3.6)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 77.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2157
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90
0
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0

575

310 630 2 170

1 760

 Декоративні рейки з
фарбуванням Тип 6

 LED підсвідтка стелі
паруючі лінії в мет.
профілі з переходом в
вертикальну на стіні

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Ел. вивід вертикальних LED
ліній в мет. профілі
Н = 3 320

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Фарбування стін
Тип1

Дзеркало Тип 2

Кондиціонер ( дзеркало за
ним вирізати для монтажу

кондиціонеру)

Ел. вивід під кондиціонер Н=2800

3.13.6

З/б стяжка існуючаБлок розеток під TV, Н=1250

 LED підсвідтка стелі в
мет. профілі

  Вертикальна LED
підсвідтка стіни в мет.

профілі

Розгортки спальні
  (3.6 - 3.1)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 77.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2158
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Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Вбудовані шафи
гардеробної ( фінішне
опорядження за ними не
здійснюється)

4.1 4.2

З/б стяжка існуюча

Ел. вивід LED
підсвідтка

меблів в мет.
профілі Н = 3 320

LED підсвідтка
полиць

гардеробної

550 950 500
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32

5
12

5

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Вбудовані шафи
гардеробної ( фінішне
опорядження за ними не
здійснюється)

4.34.2

З/б стяжка існуючаLED підсвідтка полиць
гардеробної

Розгортки гардеробної
  (4.1 - 4.2, 4.2 - 4.3)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 78.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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+3,325
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Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Вбудовані шафи гардеробної (
фінішне опорядження за ними
не здійснюється)

4.44.3

З/б стяжка існуючаLED підсвідтка полиць
гардеробної
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Існ. з/б  перекриття
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Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

4.14.4

З/б стяжка існуючаLED підсвідтка полиць
гардеробної

Фарбування стін
Тип1

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Розгортки гардеробної
  (4.3 - 4.4, 4.4 - 4.1)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 78.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 66.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ
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 Ел. вивід сушка для рушників ел.
типу з конектором

( комплект прихованого монтажу)
Підключення справа Н =800

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу
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 LED підсвідтка  навісної
шафки

Бойлер Нмонт.= 1700

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу

Роз-ка під пральну
машинку Н=1050

Роз-ка під бойлер Н=1600

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Розгортки ванної кімнати №1
  (5.1 - 5.2, 5.2 - 5.3)

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2161
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З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу
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Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки Н = 0,970

Ел. вивід  LED підсвідтки
дзеркала Н = 1950

Вертикальна LED
підсвідтка стіни в
мет. профілі

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу
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Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки Н = 0,970

Ел. вивід  LED підсвідтки
дзеркала Н = 1950 Стеля із ГКЛ на

мет. профілі

Вертикальна LED
підсвідтка стіни в
мет. профілі

Ел. вивід  LED підсвідтки
консольної тумби Н = 650
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Стеля із ГКЛ на
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Вертикальна LED
підсвідтка стіни в
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Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки Н = 0,870

Ел. вивід  LED підсвідтки
консольної тумби Н = 650

Розгортки ванної кімнати №1
  (5.3 - 5.4, 5.4 - 5.5, 5.5 - 5.6)

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2162
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Короб під інсталяцію

Розгортки ванної кімнати №1
  (5.6 - 5.7, 5.7 - 5.8, 5.8 - 5.1)

План-схема ванної кімнати №1

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2163
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Короб інсталяції
під унітаз

Керамічна плитка
настінна ( Тип 9 )

Розгортки ванної кімнати №1
  (5.1 - 5.2, 5.2 - 5.3), розкладка плитки

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2164
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Керамічна плитка
настінна ( Тип 8 )

Розгортки ванної кімнати №1
  (5.3 - 5.4, 5.4 - 5.5, 5.5 - 5.6), розкладка плитки

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ
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Керамічна плитка
підлога ( Тип 11 )

Розгортки ванної кімнати №1
  (5.6 - 5.7, 5.7 - 5.8, 5.8 - 5.1), розкладка плитки

План-схема ванної кімнати №1

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2166

3 
01

0
44

0

150 200

1 
16

0

90
0

2 
05

5
95

5

380 800 560

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.1 6.2

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

LED підсвідтка
стелі в мет.
профілі

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу

Ел. вивід LED
підсвідтки тумби під

умивальник Н = 730

3 
02

0
44

0

680 850

1 
86

0

85
0

50 580 50

50

LED підсвідтка
поличок Н=1125,

1465, 1840

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.2 6.3

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

LED підсвідтка
стелі в мет.
профілі

LED підсвідтка
стелі в мет.
профілі

Ел. виводи
вертикальної LED

підсвідтки дзеркала
Н = 2970

Дзеркало

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типу Короб з ГКЛ на мет. каркасі

Ел. вивід LED
підсвідтки тумби під

умивальник Н = 730

Існ. з/б  перекриття

3 
01

0
44

0

900 1 040

70

50

2 
20

0

800

LED підсвідтка
поличок Н=1125,

1465, 1840

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.3 6.4

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

LED підсвідтка
стелі в мет.

профілі

Короб з ГКЛ на мет. каркасіКороб з ГКЛ на мет. каркасі Піддон для душу

Розгортки санвузла
  (6.1 - 6.2, 6.2 - 6.3, 6.3 - 6.4)

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

10. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2167

Існ. з/б  перекриття

3 
01

0
44

0

100

75
0

3 
02

0
44

0

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

±0,000

+3,010

6.4 6.4 6.5

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка з теплою підлогою
електричного типуКороб з ГКЛ на мет. каркасі

±0,000

+3,010

6.5 6.6

200

±0,000

+3,010

6.6 6.1

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Терморегулятор теплої підлоги Н= 900

Вмонтований в
стелю вентканал
із ПВХ

2,96 м2

1 
04

0
50

85
0

680
50

800

20
0

38
0

81
0

55
0

540 990
220

300

Душовий піддон ( торці
обкласти плиткою)

Душовий трап

Розгортки санвузла
  (6.4 - 6.5, 6.5 - 6.6, 6.6 - 6.1)

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист.ДП- 79.

8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

10. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

План-схема санвузла
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2168

60
2

60
2

60
2

60
2

60
2

44
0

780 960

15
0

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.1 6.2

Керамічна плитка
настінна ( Тип 4 )

Відцентрувати від
дверей

680 850

60
2

60
2

60
2

60
2

60
2 15

0
29

0

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.2 6.3

Керамічна плитка
настінна ( Тип 9 )

Керамічна плитка
настінна ( Тип 4 )

Існ. з/б  перекриття

900 1 040

60
2

60
2

60
2

60
2

60
2 15

0
29

0

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.3 6.4

Керамічна плитка
настінна ( Тип 9 )

Керамічна плитка
настінна ( Тип 9 )
Торці поличок
обкласти плиткою

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 77.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.

Розгортки санвузла
  (6.1 - 6.2, 6.2 - 6.3, 6.3 - 6.4), розкладка

плитки
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2169

Існ. з/б  перекриття

60
2

60
2

60
2

60
2

60
2

44
0

990

Існ. з/б  перекриття

±0,000

+3,010

6.4 6.5

Керамічна плитка
настінна ( Тип 4 )

200

±0,000

+3,010

6.5 6.6

Керамічна плитка
настінна ( Тип 4 )

540

60
2

60
2

60
2

60
2

60
2

44
0

±0,000

+3,010

6.6 6.1
Вмонтований в
стелю вентканал
із ПВХ

2,96 м2

680
50

680
50

70

50
85

0

75
70

0
75

1 202 448 220

20
0

60
2

60
2

53
7

Керамічна плитка
підлога ( Тип 12 )

Піддон під душ
повінісню обкласти
плиткою)

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Висота інсталяції під унітаз узгоджена з вибраною плиткою з урахуванням швів і складає - 1204 мм .
8.Висота у ванній кімнаті від чистової підлоги до підшивки стелі має бути 3010 мм, розрхована під 5 рядів цілої плитки висотою
600 мм, з уравхуванням шва в 2 мм.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.

9. На стіні за паруючою стелею з LED підсвідткою слід вкасти ще один додатковий ряд плитки відповідного кольору висотою
200 мм .

9. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення ванної
кімнати див лист. ДП- 79.

11. Розкладку плитки слід здійснювати до існ. перекриття. Монтаж стелі з ГКЛ
здійснюється після розкладки плитки

10. За ванною облицювання стін не здійснюється. До лицювальних робіт слід
вмонтувати ванну, а потім здійснити лицювання навколо неї.

План-схема санвузла

Розгортки санвузла
  (6.4 - 6.5, 6.5 - 6.6, 6.6 - 6.1), розкладка

плитки



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2170

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

3 
32

5
12

5

150 800 200 600

300

150

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

7.27.1

З/б стяжка існуюча

LED підсвідтка
меблів в мет.
профілі

З/б стяжка існуюча
 Плінтус Orac Decor SX183 ,

Н=75мм ( Тип 14 )

3 
32

5
12

5

475 600

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

7.37.2

LED підсвідтка
меблів в мет.
профілі

З/б стяжка існуюча

Вмонтовані меблі
гардеробної ( фінішне
оздоблення за ними не
здійснюється)

Розгортки гардеробної 2
  (7.1 - 7.2, 7.2 - 7.3)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 80.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2171

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

3 
32

5
12

5

875 875

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

7.47.3

LED підсвідтка
меблів в мет.
профілі

З/б стяжка існуюча

Існ. з/б  перекриття

3 
32

5
12

5

600 475

50

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

7.17.4

Ел. вивід LED
підсвідтка
меблів в мет.
профілі Н = 3 320

LED підсвідтка
меблів в мет.
профілі

Розгортки гардеробної 2
  (7.3 - 7.4, 7.4 - 7.1)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 80.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2172

3 
32

5
12

5

800 800 1 430

3 
32

5

200

30
0

60
0

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

400 900 130

2 
05

5
1 

27
0

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка існуюча
 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Розсувні двері, монтаж
направляючої в стелю

Фарбування стін  Тип1

8.28.1

3 
32

5
12

5

830 970

2 050

1 330

1 010

515 1 625
55

160

60

2 
67

5

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

60"

35
0

30
0

+3,325

±0,000

Стеля із ГКЛ на мет. профілі

Ел. вивід LED підсвідтка  меблів в
мет. профілі Н = 400

LED підсвідтка поличокБлок розеток під ТV Н = 1100

Ел. вивід вертикальної підсвідтки
стіни в мет. профілі Н =3 320

Металевий профіль стику різних
матеріалів

Вертикальна LED підсвідтка в
металевому профіліДекоративна штукатурка Тип5

Фарбування стін Тип 10

8.38.2

Дзеркало Тип 2

Розгортки кабінету
  (8.1 - 8.2, 8.2 - 8.3)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 81.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2173

3 
32

5
12

5

100 1 630 1 300

75
0

37
0

1 
00

0
45

0

920 380

2 
57

0
75

5

500

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

90
0

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка існуюча

Фарбування стін Тип 10

8.48.3

3 
32

5
12

5

525 1 500 525

1 
12

0
1 

00
0

600 2 550

2 
57

0

700

150

2 050 250

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

+3,325

±0,000

30
0

60
0

90
0

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Картина

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

Фарбування стін Тип 10 Фарбування стін Тип1

Ел. вивід під бра Н = 1200

8.18.4

Розгортки кабінету
  (8.3 - 8.4, 8.4 - 8.1)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 81.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2174

50
0

40
0

300

260 940 1 630

1 
00

0
30

0
1 

90
0

200
3 

20
0

10
0

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття +3,200

±0,000

 Плінтус Orac Decor SX183 ,
Н=75мм ( Тип 14 )

9.1 9.2

Фарбування стін Тип 1
Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Ел. вивід під бра Н = 1200

З/б стяжка існуюча

50 370 370 370 50

1 
00

0
30

0
1 

90
0

3 
20

0
10

0

50

+3,200

±0,000

9.2 9.3

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Вбудовані меблі фінішне
оздоблення не
здійснюється

LED підсвідтк навісної шафки в
металевому профілі З/б стяжка існуюча

Ел. вивід LED
підсвідтки навісної
шафки в металевому
профілі Н = 1350

3 
20

0
10

0

+3,200

±0,000

9.49.3

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

Вбудовані меблі фінішне
оздоблення не

здійснюється

З/б стяжка існуюча

Розгортки лоджії
  (9.1 - 9.2, 9.2 - 9.3)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 82.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2175

3 
20

0
10

0

+3,200

±0,000

9.59.4

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка існуюча З/б стяжка існуюча

2 570

3 
20

0
10

0

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття +3,200

±0,000

9.69.5

Стеля із ГКЛ на
мет. профілі

З/б стяжка існуюча З/б стяжка існуюча

Фарбування стін Тип 1

870 210 410

3 
20

0
10

0

3 
12

5

Існ. з/б  перекриття

Існ. з/б  перекриття

200

90
0

+3,200

±0,000

9.19.6

З/б стяжка існуюча

Ел. вивід під бра Н = 90

Декоративні шпоновані панелі
Тип 3

Вертикальна LED підсвідтка стіни в
металевому профілі

Дзеркало Тип2

Декоративне оштукатурення з
фарбуванням  Тип 5

Ел. вивід вертикальної LED
підсвідтки стіни  Н = 3180

Розгортки лоджії
  (9.4 - 9.5, 9.5 - 9.6, 9.6 -9.1)

8. Умовні позначення  та специфікацію до матеріалів оздоблення вхідного
коридору див лист. ДП- 82.

Примітка
1. За ± 0,000 прийнято рівень     чистої підлоги.
2. Всі розміри є проектними і повинні бути уточнені  на  місці після контрольних обмірів.

4. Замовлення оздоблювальних матеріалів  та кольорів слід здійснювати після контрольних обмірів під контролем дизайнера та
звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.  При потребі кількість матеріалів може бути перерахована.

3. Кількість оздоблювальних матеріалів вказані без запасу на підрізку.

5. Виготовлення меблів слід здійснювати після контрольних обмірів після влаштування чистового опорядження стін, підлоги та стелі.
6. Креслення розгорток приміщення слід розглядати з усіма робочими кресленнями дизайн проекту.
7. Дизайн проектом не передбачено чистового опорядження стін за вбудованими меблями, лише чистова підготовка.
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21761. Кількість матеріалів пораховано без запасу .
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

Примітка Специфікації та умовні позначення
матеріалів вхідного коридору та кухні

студії

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

1,2
Вхідний

коридор та
кухня студія

Опорядження
стін за меблями

Тип 0
29,61 м2

 Тип 1
Фарбування стін

Palazzo 115 L83. С7.Н80.
22,61м2

 Тип 2
Дзеркальна поверхня стін 6,41 м2

Тип3
Декоративні шпоновані

панелі (колір візуалізації)

 Тип 11
Плитка Kutahya

Seramik Adria Latte
матова ( підлога)

9,48 м2

 Тип 14
Плінтус Orac Decor

SX183
18,80
м.п.

32,32
м2

11,81 м2

6,31 м2

 Тип 5
Velvet Decor

Декоративна фарба
шовковисто-матова тип

"Оточенто"
Колір візуалізації

6,05 м2

 Тип 15
Palazzo 115 L83.

С7.Н80.

3,85 м2

Тип4
Керамічна плитка

Керамогранит Almera
Ceramica Carrara

K1264334YAM

2,23 м2

 Тип 6
Декоративні рейки з
фарбуванням (колір

візуалізації)

 Тип 7
Декоративні

оштукатурення під мармур
(колір візуалізації)

 Тип 13
Ламінат ( колір

візуалізації)
23,02 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

96,46 м2

1,95 м2
 Тип 17

 Декоративна панель
Fundermax
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2177

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу .
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

Примітка

Специфікації та умовні позначення
матеріалів оздоблення спальні

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

3 Спальня
Опорядження

стін за меблями
Тип 0

29,61 м2

 Тип 1
Фарбування стін

Palazzo 115 L83. С7.Н80.
30,45м2

 Тип 2
Дзеркальна поверхня стін 6,34 м2

Тип3
Декоративні

шпоновані панелі
(колір візуалізації)

 Тип 14
Плінтус Orac Decor

SX183
14,55
м.п.

13,47
м2

8,96 м2

 Тип 5
Velvet Decor

Декоративна фарба
шовковисто-матова тип

"Оточенто"
Колір візуалізації

1,30 м2

 Тип 15
Palazzo 115 L83.

С7.Н80.

0,98 м2

 Тип 6
Декоративні рейки з
фарбуванням (колір

візуалізації)

 Тип 13
Ламінат ( колір

візуалізації)
13,25 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

48,20 м2
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2178

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Кількість плитки на стіні за ванною не порахова, при потребі перерахувати.
4. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

Примітка

Специфікації та умовні позначення
матеріалів оздоблення гардеробної

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

4 Гардеробна
Опорядження

стін за меблями
Тип 0

16,60 м2

 Тип 1
Фарбування стін

Palazzo 115 L83. С7.Н80.
4,25м2

 Тип 14
Плінтус Orac Decor

SX183
0,15
м.п.

2,80
м2

 Тип 15
Palazzo 115 L83.

С7.Н80.

 Тип 13
Ламінат ( колір

візуалізації)
2,80 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

20,85 м2
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ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2179

Специфікації та умовні позначення
матеріалів оздоблення ванної кімнати та

санвузла

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу .
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

Примітка

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

5 Ванна кімната

Опорядження
стін за меблями

Тип 0
 - - -

18,87м2

8,22 м2

4,64
м2

 Тип 15
Palazzo 115 L83.

С7.Н80.
4,51 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

31,25 м2

 Тип 8
Плитка Kutahya

Seramik Adria Latte
матова ( стіни)

 Тип 9
Плитка ALMERA

CERAMICA China
HOLLY WOOD

PF61216AJ WOODEN
(сітни)

 Тип 11
Плитка Kutahya

Seramik Adria Latte
матова ( підлога)

6 Санвузол

Тип4
 Керамограніт Almera

Ceramica Carrara
K1264334YAM(стіни)

11,21 м2

9,62 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

23,12 м2

 Тип 12
 Керамограніт

Almera Ceramica
Carrara K1264334YAM

(підлога)

2,96 м2 3,09
м2

 Тип 15
Palazzo 115 L83.

С7.Н80.

 Тип 9
Плитка ALMERA

CERAMICA China
HOLLY WOOD

PF61216AJ WOODEN
(сітни)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2180
Специфікації та умовні позначення
матеріалів оздоблення гардеробної

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу .
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

Примітка

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

7 Гардеробна
Опорядження

стін за меблями
Тип 0

16,89 м2

 Тип 1
Фарбування стін

Palazzo 115 L83. С7.Н80.
1,55м2

 Тип 14
Плінтус Orac Decor

SX183
0,35
м.п.

1,85
м2

 Тип 15
Palazzo 115 L83.

С7.Н80.

 Тип 13
Ламінат ( колір

візуалізації)
1,96 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

20,28 м2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2181
Специфікації та умовні позначення

матеріалів оздоблення кабінету

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу .
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

8 Кабінету
Опорядження

стін за меблями
Тип 0

29,61 м2

 Тип 1
Фарбування стін

Palazzo 115 L83. С7.Н80.
11,64 м2

 Тип 2
Дзеркальна поверхня стін 1,63 м2

 Тип 14
Плінтус Orac Decor

SX183
9,03
м.п.

7,73
м2

6,74 м2

 Тип 5
Velvet Decor

Декоративна фарба
шовковисто-матова тип

"Оточенто"
Колір візуалізації

11,16 м2

 Тип 15
фарбування

Palazzo 115 L83.
С7.Н80.

 Тип 13
Ламінат ( колір

візуалізації)
9,65м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

34,04 м

 Тип 10
Фарбування стін

Palazzo 120 L88. С3.Н80.

1,82
м2

 Тип 16
фарбування

Palazzo 120 L88.
С3.Н80.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2182
Специфікації та умовні позначення

матеріалів оздоблення лоджії

1. Кількість матеріалів пораховано без запасу .
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Площа підготовки стін до чистового опорядження пораховано від рівня бетонної стяжки до рівня існуючого
перекриття, не залежно від виду матеріалу стін.

№
примі-
щення

Назва Стіни
Поз. на
плані та

розгортках

S, м2/
шт м

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.

Поз. на
плані та

розгортках
S, м2 м.п.Підлога Стеля

9 Лоджія
Опорядження

стін за меблями
Тип 0

4,87 м2

 Тип 1
Фарбування стін

Palazzo 115 L83. С7.Н80.
8,06 м2

 Тип 2
Дзеркальна поверхня стін 0,63 м2

 Тип 14
Плінтус Orac Decor

SX183
2,77
м.п.

4,05
м2

2,88 м2

 Тип 5
Velvet Decor

Декоративна фарба
шовковисто-матова тип

"Оточенто"
Колір візуалізації

 Тип 15
фарбування

Palazzo 115 L83.
С7.Н80.

 Тип 13
Ламінат ( колір

візуалізації)
4,13 м2

Площа підготовки стін
до чистового
опорядження

17,86 м

Тип3
Декоративні

шпоновані панелі
(колір візуалізації)

1,25 м2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2183
1. Кількість матеріалів пораховано без запасу.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

Примітка  Загальна специфікація по оздоблювальним
матеріалам всіх приміщень квартири

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

78,56 м2 Індивідуальний підбірТип 1

Зовнішній
вигляд

15,10 м2

Тип 3 5,72 м2

1200 10

7,53 м2

600 https://plitka.kiev.ua/plitka/keramogranit/al
mera-ceramica-k1264334yam

Висота,
мм

Дзеркальна поверхня стін Тип 2

Декоративні шпоновані панелі
(колір візуалізації)

Плитка Mayolica Ibiza Bone
Стена 75х225

( робоча зона кухні та
стіни в санвузлі)

Тип 4 13,53 м2

Velvet Decor
Декоративна фарба

шовковисто-матова тип
"Оточенто"

Колір візуалізації
Тип 5

Тип 6

Декоративні оштукатурення під
мармур (колір візуалізації) Тип 7

https://plitka.ua/catalog/plitka/plitka_dlya_v
annoy/harmony_

5/plitka_paradyz_harmony_bianco_a_struktur
a_300kh600/

6,31 м2

Індивідуальний підбір

Фарбування стін
Palazzo 115 L83. С7.Н80.

29,76 м2

Декоративні рейки з
фарбуванням (колір

візуалізації)

600 300 10

4. Перед замовленням матеріалів стін слід здійснювати попередні викраски та звіряти поєднання матеріалів

Індивідуальне замовлення

Індивідуальний підбір

Індивідуальний підбір



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2184

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

18,87 м2 https://plitkashop.com.ua/plitka-kutahya-
seramik-adria-latte-matovaya/Тип 8

Зовнішній
вигляд

17,86 м2

Тип 10 11,16 м2

54,81 м.п.

Висота,
мм

Плитка ALMERA CERAMICA China
HOLLY WOOD PF61216AJ WOODEN

(стіни) Тип 9
https://plitkashop.com.ua/plitka-almera-
ceramica-china-holly-wood-pf61216aj-

wooden-1200x600-2537410/

Фарбування стін
Palazzo 120 L88. С3.Н80

Плитка Kutahya Seramik
Adria Latte матова (

підлога)
Тип 11 14,01 м2

Тип 12

Тип 13 https://global.oracdecor.ru/c321_border

Плінтус підлоговий
 Orac Decor SX183 (75х13)мм Тип 14 https://rozetka.com.ua/259143571/p25914357

1/6,50 м.п.

Індивідуальний підбір

Плитка Kutahya Seramik Adria
Latte матова ( стіни)

2,96 м2

Ламінат

75 13

1200 600 10

192 201285

 Загальна специфікація по оздоблювальним
матеріалам всіх приміщень квартири1. Кількість матеріалів пораховано без запасу.

2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

Примітка

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням матеріалів стін слід здійснювати попередні викраски та звіряти поєднання матеріалів

1200 600 10

1200 600 10 https://plitkashop.com.ua/plitka-kutahya-
seramik-adria-latte-matovaya/

10600 https://plitka.kiev.ua/plitka/keramogranit/al
mera-ceramica-k1264334yam

Плитка Mayolica Ibiza Bone
Стена 75х225

( підлога в санвузлі)
1200

2000



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.2185

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

69,94 м2Тип 15

Зовнішній
вигляд

1,8 м2

Висота,
мм

Тип 16

Фарбування стелі
Palazzo 115 L83. С7.Н80.

 Загальна специфікація по оздоблювальним
матеріалам всіх приміщень квартири1. Кількість матеріалів пораховано без запасу.

2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.

Примітка

3. Кількість плінтусу  перерахувати після визначення чистових розмірів меблів, що стоять на підлозі
4. Перед замовленням матеріалів стін слід здійснювати попередні викраски та звіряти поєднання матеріалів

Індивідуальний підбір

Фарбування стелі
Palazzo 120 L88. С3.Н80

Індивідуальний підбір

1,95 м2Тип 17 Індивідуальний підбір
 Декоративна

панель
Fundermax (колір

візуалізації)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21861. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

Шафа 1 шт. Індивідуальне виготовлення1.1

Зовнішній
вигляд

1880 670 3 320

5200 600 3 320

Кухня 850 300 200

1.2 1 шт.

2.1 1 шт.

Мийка кухонна Q-tap D5843 Satin
2,7/1,0 мм (QTD584310)... 430 2002.2 1 шт.

Grohe Eurosmart Cosmopolitan
Змішувач одноважільний для мийки

(32843002) 3542.3 1 шт.

Барна стійка 1000 600 9002.4 1 шт.

Пуф Індивідуальний підбір

580

Індивідуальне виготовлення

https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-miika-
kukhonna-q-tap-d5843-satin-2-7-1-0-mm-

qtd584310-1eb8afa9-e6ec-6cd6-ac3b-
ebd6e8529ed4.html

Індивідуальне виготовлення

Висота,
мм

https://groheshop.com.ua/eshop/smesiteli-
dlya-kuhni/eurosmart-cosmopolitan-

zmishuvach-odnovazhilniy-dlya-miyki-
32843002-id3132.html

Барна стілець Індивідуальне виготовлення500 550 780 1 шт.2.5

Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21871. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

Меблі під TV 1 шт. Індивідуальне виготовлення2.6

Зовнішній
вигляд

2850 350 3 020

1200 1200 750

Кавовий столик 450 450 600

2.7 1 шт.

2.8, 9.1 1 шт.

Журнальний столик 900 4502.9 1 шт.

Диван кутовий 6002.10 1 шт.

Стільці обідні 550 550 8002.11 3 шт.

Cтіл обідній Індивідуальний підбір

600

https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-miika-
kukhonna-q-tap-d5843-satin-2-7-1-0-mm-

qtd584310-1eb8afa9-e6ec-6cd6-ac3b-
ebd6e8529ed4.html

Висота,
мм

Індивідуальний підбір

2600 1700 Індивідуальний підбір

Індивідуальний підбір

Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21881. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

Ліжко 1 шт. Індивідуальне виготовлення3.1

Зовнішній
вигляд

2200 2000 800

550 400 170

Пуф біля туалетного столика 450 450 450

3.2 2 шт.

3.3 1 шт.

Консольний туалетний столик 850 1703.4 1 шт.

Диван кутовий 1703.5 1 шт.

Меблі гардеробної кімнати 4800 600 33204.1 1 шт.

Приліжкові тумби

300

Висота,
мм

Індивідуальний підбір

2100 300

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21891. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки

Унітаз настінного монтажу ESSENCE
3957100H 470 360 420 2 шт. https://www.grohe.ua/uk_ua/-3957100H.html

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

Шафка у ванній з вмонтованими
пральною машиною та бойлером 1 шт. Індивідуальне виготовлення5.1

Зовнішній
вигляд

675 700 3000

1000 220 1900

Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F
Trigger Spray 30 Душовий набір, 1

режим струменю (26356IL0)

5.2 1 шт.

5.3 1 шт.

5.4, 6.6

Консольна тумба під умивальник 5505.5 1 шт.

Дзеркало з підсвідткою 800 800 505.6 1 шт.

Навісна шафка над унітазом

Висота,
мм

Grohe Essence Змішувач для раковини
на 2 отвори M-Size (19408001)

https://groheshop.com.ua/eshop/smesiteli-
dlya-rakoviny/essence-zmishuvach-dlya-

rakovini-na-2-otvori-m-size-19408001-
id1390.html

183 1 шт.5.7, 6.3

https://groheshop.com.ua/eshop/gigiyenich
eskiye-dushi/tempesta-f-trigger-spray-30-

dushoviy-nabir-1-rezhim-strumenyu-26356il0-
id1756.html

830 640

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21901. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки

4. Вибирати електричну сушку для рушників лише з конектором прихованого монтажу ( знаходиться над ванною).

1700 800 460

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

Умивальник Villeroy & Boch Artis 43 см
White Alpine 41794301 1 шт. Індивідуальне виготовлення5.3

Зовнішній
вигляд

430 430 125

1000 220 1900

Ванна акрилова RIHO Taurus
BC0700500000000 170x80

5.9 1 шт.

5.10 1 шт.

Grohe Grohtherm SmartControl Душовий
комплект із RainshowerAllure 230

(34506SC2)

Висота,
мм

https://groheshop.com.ua/eshop/gigiyenich
eskiye-dushi/tempesta-f-trigger-spray-30-

dushoviy-nabir-1-rezhim-strumenyu-26356il0-
id1756.html

https://groheshop.com.ua/eshop/dushevye-
sistemy/grohtherm-smartcontrol-dushoviy-

komplekt-iz-rainshowerallure-230-34506sc2-
id1661.html

Умивальник Laufen Living Square 60х34
см 1 шт. https://epicentrk.ua/ua/shop/umyvalnik-

laufen-living-square-60kh34-sm.html5.8 600 340 110

500 80 800
Сушка для рушників MARIO Tokio-I
800х500 TR K таймер регулятор з

конектором прихованого монтажу
5.11, 6.8 1 шт. https://mario.com.ua/tokio-i_800h500

600 520 550Консольна тумба під умивальник 6.1 1 шт. Індивідуальне виготовлення

680 1860 50Дзеркало з LED підсвідткою 6.2 1 шт. Індивідуальне виготовлення

Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21911. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири

Сушка для рушників МARIO Фенікс-І
830х500 TR К таймер регулятор з

конектором прихованого монтажу
2830 600 3 320 1 шт.

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

1 шт.6.5

Зовнішній
вигляд

600 117 100

Ванна акрилова RIHO Taurus
BC0700500000000 170x80

6.7 1 шт.

6.9 1 шт.

7.1

Консольна тумба під умивальник 3008.1 1 шт.

Диван 2200 1000 9008.2 1 шт.

Висота,
мм

Письмовий стіл 2100 1 шт.8.3

https://groheshop.com.ua/eshop/dushevye-
sistemy/grohtherm-smartcontrol-dushova-

sistema-iz-rainshower-310-smartactive-cube-
34706000-id1641.html

1800 400 Індивідуальне виготовлення

https://epicentrk.ua/ua/shop/dushevoy-
kanal-aquer-rhein-l80-nerzhaveyuschaya-

stal.html

Навісна шафка

600 750

Душовий трап

600 220 1800 Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення

Індивідуальне виготовлення



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21921. Вибір кольорів та матеріалів меблів узгоджувати з дизайнером та  з візуалізаціями відповідних приміщень.
2. Всі розміри є проектними і потребують уточнення на місці.
3. Замовляти меблі слід після чистового опорядження стін, стелі та підлоги.

Примітки Специфікації меблів та сантехнічних пристроїв
приміщень квартири

Шафка 1200 260 3 200 1 шт.

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Кількість Посилання

1 шт.8.4

Зовнішній
вигляд

1300 300 1100

Стілець

8.5 1 шт.

9.2 1 шт.

9.3

Висота,
мм

Стілець

Навісна шафка

450 480 1140 Індивідуальний підбір

Індивідуальне виготовлення

1200 900 800 Індивідуальний підбір

Індивідуальний підбір



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21931. Замовляти освітлювальні прилади слід під контролем дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.
Примітки Специфікації освітлювальних приладів

приміщень квартири

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм Висота, мм

Кількість Посилання

10 шт.

https://www.lampa.ua/ru/katalog/17699.html
?

gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxjVF_WN
pfKEOL80inFUVHGqg7noNtTa0Ivrm5bcg0gR4fT

hOijBdfRoChsUQAvD_BwE

1, 12,19

Зовнішній
вигляд

54 10 179

https://www.lampa.ua/ru/katalog/28992.html
?

gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxnS19NP
7Wc0KoUmiXQ6BbA1yors22glxbTp2OwPfySC5

5eE-qPi4SxoCOQgQAvD_BwE

1а, 12а, 19а

2 шт.

2

4

5

індивідуальний підбір

3, 27, 29,
43, 45 https://www.lampa.ua/ru/katalog/25338.html

  Вбудований світильник   Atom
DL023-2-01W

 Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28993 https://www.lampa.ua/ru/katalog/28993.html

Точковий світильник MAYTONI 25338

2000 38 80 4 шт.

1000 38 80 Вбудований магнітний шинопровід
MAYTONI 28992 1б, 12б

 -  Вертикальна світлова LED лінія в
металевому профілі  на стіні в зоні

коридору
3,250 м.п.

85 85 85 10 шт.

індивідуальний підбірLED підсвідтка  паруючої стелі  в
металевому профілі в санвузлі

2,450 м.п.

LED підсвідтка  поличок в коробі із ГКЛ 0,69 м.п. індивідуальний підбір



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21941. Замовляти освітлювальні прилади слід під контролем дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.
Примітки

77

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм Висота, мм

Кількість Посилання

6

Зовнішній
вигляд

9

11

13, 20

https://www.lampa.ua/ru/katalog/29181.html

10

8

індивідуальний підбір2,85 м.п.

LED підсвідтка  навісної шафки індивідуальний підбір1,040 м.п.

Вертикальна світлова LED лінія  в
металевому профілі  підсвідтки

дзеркала у ванній
7 індивідуальний підбір3,72 м.п.

 LED підсвідтка в металевому профілі
поличок під умивальником індивідуальний підбір1,40 м.п.

600 600 1200 1 шт.

Горизонтальна світлова LED лінія на стелі, яка
переходить у вертикальну на стіні   в

металевому профілі  в зоні перед
телевізором у вітальні, вмикання одним

вмикачем

індивідуальний підбір6,310 м.п.

LED підсвідтка  консольної тумби біля ТБ зони
в металевому профілі

https://www.lampa.ua/katalog/28969.htmlСвітильники для магнітних систем
MAYTONI 28969 135 34 68 2 шт.

Специфікації освітлювальних приладів
приміщень квартири

або
Люстра ( індивідуальний підбір) або
замінити на LED люстра з диммером

MAYTONI 29181



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21951. Замовляти освітлювальні прилади слід під контролем дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.
Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм Висота, мм

Кількість Посилання

14

Зовнішній
вигляд

17

21

22

18

16

індивідуальний підбір6,50 м.п.

індивідуальний підбір13,195 м.п.

15 індивідуальний підбір3,250 м.п.

Люстра ( індивідуальний підбір) або
підвісна люстра 81735

https://svetshop.com.ua/podvesnaya-
lyustra-81735?

gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxqwN8L
CR5rfGp2g72nCaHAPV0iil04CcDCL3Ln-
tCPbxGqQAWUejLBoCK6oQAvD_BwE

LED підсвідтка  меблів кухні

індивідуальний підбір9,97 м.п.

 Горизонтальна світлова LED лінія на стелі, яка
переходить у вертикальну на стіні   в

металевому профілі  в зоні кухні , вмикання
одним вмикачем

Вертикальна світлова LED лінія  в металевому
профілі  підсвідтки дзеркальної стіни в кухні

1200 60 1200 1 шт.

індивідуальний підбір4,050 м.п.

 Горизонтальна світлова LED лінія на стелі, яка
переходить у вертикальну на стіні   в

металевому профілі  в спальні
 , вмикання одним вмикачем

 -  Вертикальна світлова LED лінія  в
металевому профілі  підсвідтки дзеркала в

спальні

 -  Горизонтальна  LED підсвідтка штор  на
стелі,    в металевому профілі  в спальні індивідуальний підбір3,050 м.п.

Специфікації освітлювальних приладів
приміщень квартири

або



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21961. Замовляти освітлювальні прилади слід під контролем дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.
Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм Висота, мм

Кількість Посилання

23

Зовнішній
вигляд

26

30

31

28

25

індивідуальний підбір1,70 м.п.

індивідуальний підбір2,650 м.п.

24, 25 https://www.lampa.ua/katalog/29309.html

Люстра NOWODVORSKI 29312 https://www.lampa.ua/katalog/29312.html

індивідуальний підбір19,20 м.п.

Люстра NOWODVORSKI 29309

55 55 2050 1 шт.

індивідуальний підбір3,30 м.п.

індивідуальний підбір0,60 м.п.

LED підсвідтка  консольного столика
та тумби під ТБ

55 55 2050 2 шт.

 LED підсвідтка  ізголів'я ліжка в
металевому профілі

 LED підсвідтка  поличок в гардеробній в
меналевому профілі

LED підсвідтка  паруючої стелі  в
металевому профілі   у ванній

 LED підсвідтка  поличок в коробі із ГКЛ
у ванній кімнаті

Специфікації освітлювальних приладів
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21971. Замовляти освітлювальні прилади слід під контролем дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.
Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм Висота, мм

Кількість Посилання

32

Зовнішній
вигляд

35

37, 38

39

36

34

https://www.lampa.ua/katalog/23413.html

індивідуальний підбір1,00 м.п.

33

індивідуальний підбір1,70 м.п.

індивідуальне виготовлення2,52 м.п.

індивідуальний підбір3,67 м.п.

LED підсвідтка  тумби під умивальник з
відкритою полицею  у ванній кімнаті

в металевому профілі

LED підсвідтка  навісної шафки над
унітазом у ванній кімнаті в

металевому профілі

LED підсвідтка  навісної шафки над
пральною машинкою у ванній кімнаті

в металевому профілі
індивідуальний підбір0,70 м.п.

Горизонтальна світлова LED лінія на стелі, яка
переходить у дві вертикальні на стіні   біля

умивальника у ванній в металевому профілі,
вмикання одним вмикачем

індивідуальний підбір4,95 м.п.

Кругле дзеркало з  LED підсвідткою   у
ванній кімнаті

Точковий світильник NOWODVORSKI
23413

100 100 120 7 шт.

Вертикальна світлова LED лінія  в металевому
профілі  підсвідтки стіни

Специфікації освітлювальних приладів
приміщень квартири



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ДатаЛист

ДП квартири
ЖК "Cлавутич 2" м. Київ

02.08.21981. Замовляти освітлювальні прилади слід під контролем дизайнера та звіряти з візуалізаціями відповідних приміщень.
Примітки

Назва Номер

Розмір

Довжина,
мм

Ширина,
мм Висота, мм

Кількість Посилання

40, 41

Зовнішній
вигляд

46

48

49

47

44

індивідуальний підбір

https://www.lampa.ua/katalog/12147.html2 шт.

42

https://www.lampa.ua/katalog/23222.html

індивідуальне виготовлення3,125 м.п.

індивідуальний підбір3,32 м.п.

Бра IDEAL LUX 23222

Бра TK LIGHTING 12147

індивідуальний підбір1,80 м.п.

індивідуальний підбір11,32 м.п.

360 100 380

LED підсвідтка  консольної тумбми над TV
зоною

LED підсвідтка  поличок гардеробної
меблів над робочим столом в кабінеті

Вертикальна світлова LED лінія в
металевому профілі  на стіні на лоджії

550 85 550 1 шт.

LED підсвідтка навісної шафки на
лоджії

1,21 м.п.

LED підсвідтка штор паруюча стеля

Специфікації освітлювальних приладів
приміщень квартири


